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elewacja wschodnia

obudowa hali z ptyty warstwowej na ryglach gr. 120 mm
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4RZUT PRZYZIEMIA

A-A

elewacja zachodnia

24,48

elewacja potudniowa

UWAGI OGOLNE:

1. Wszystkie wymiary bez miana podano w centymetrach.
2. Poziomy podano w metrach.

3. Przed przystapieniem do realizacji obiektu lub jego czesci, wszystkie wymiary nalezy sprawdzi¢ na

placu budowy.

4. Na etapie budowy sprawdzi¢ wymiary otworow okiennych i drzwiowych przed ztozeniem

zamowienia.

5. Wszystkie wymiary na znacznikach stolarki drzwiowej podano w $wietle przej$cia. Wymiary na linii

wymiarowej w sgsiedztwie- w $wietle muru.

6. Wszystkie wymiary na znacznikach stolarki okiennej: szerokos¢ i wysoko$¢ w $wietle otworu;
wysoko$c parapetu hp - liczona od poziomu wykoriczonej posadzki do wierzchu docelowego

parapetu gr. 3 cm (wg przekrojow).

7. Rysunki rozpatrywa¢ tacznie z odpowiednimi projektami pozostatych branz oraz z rysunkami

detali.
8. Elementy konstrukcyjne wykonac¢ wg projektu konstrukcii.

9. Warstwy przegréd pionowych i poziomych wykonac¢ wg. projektu wykonawczego architektury.

10. Wszystkie uzyte do przedmiotowej budowy i wykoriczenia wnetrz materiaty oraz wprowadzone
urzadzenia powinny posiada¢ odpowiednie atesty i $wiadectwa dopuszczenia zgodne z Polskimi
Normami, Instytutem Techniki Budowlanej i Panstwowym Zaktadem Higieny, zezwalajace na

stosowanie w budownictwie na terenie Polski.

11. Wykonawca moze stosowa¢ wyroby zamienne pod warunkiem, ze sa réwnowazne technicznie,
spetniaja wymagania norm i przepisow, zatozone parametry projektowe oraz uzyska zgode

Inwestora.

12. Wszystkie rozwigzania materiatowe uzgodni¢ z dostawca materiatow.
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