Projekt budowlany nr 1442
Budowa budynku stuzgcego do posezonowego przechowywania jednostek ptywajgcych z zagospodarowaniem terenu
dz. nr 10/3, 10/4; obreb 4004, gmina Miasto Szczecin

SPIS TRESCI
1. DANE OGOLNE 4
1.1. INWESTYCJA 4
1.2. INWESTOR 4
1.3. BIURO AUTORSKIE 4
1.4. AUTOR PROJEKTU 4
2. PODSTAWY FORMALNO — PRAWNE 4
2.1. PODSTAWY FORMALNE 4
2.2 PODSTAWY PRAWNE 4
3. PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA 5
4. OBSZAR ODDZIALYWANIA INWESTYCJI 5
5. ISTNIEJACE ZAGOSPODAROWANIE TERENU 5
6. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU 5
6.1 ZGODNOSC Z MPZP (teren elementarny D.D.1011.US,UT,ZP) 5
6.2 ZABUDOWA — UKLAD URBANISTYCZNY | ROZWIAZANIA ARCHITEKTONICZNE 11
6.3 NASLONECZNIENIE | PRZEStANIANIE 11
6.4 DOSTEP DLA NIEPELNOSPRAWNYCH | STARSZYCH 12
6.5 UKLAD KOMUNIKACYJNY | DOSTEP DO DROGI PUBLICZNEJ 12
6.6 MIEJSCA PARKINGOWE 12
6.7 OGRODZENIE 12
6.8 GROMADZENIE ODPADOW STALYCH 12
6.9 MALA ARCHITEKTURA 12
6.10 ZIELEN | TERENY REKREACYJNE 12
6.11 ODPROWADZENIE WOD OPADOWYCH Z TERENU 12
6.12 INFRASTRUKTURA TECHNICZNA 12
7. WSKAZNIKI POWIERZCHNIOWE ZAGOSPODAROWANIA TERENU 13

8. INFORMACJA O WPISIE DO REJESTRU ZABYTKOW ORAZ TERENIE
PODLEGAJACYM OGRANICZONEMU UZYTKOWANIU 13
9. INFORMACJA O WPLYWIE EKSPLOATACJI GORNICZEJ NA TEREN INWESTYCJI 13
10. CHARAKTERYSTYKA EKOLOGICZNA (INFORMACJA O ZAGROZENIACH
SRODOWISKA ORAZ HIGIENY | ZDROWIA UZYTKOWNIKOW OBIEKTOW INWESTYCJI |

OTOCZENIA) 13
11. OCHRONA PRZECIWPOZAROWA 14
11.1. CHARAKTERYSTKA POZAROWA ZABUDOWY 14
11.2. ODLEGLOSC OD OBIEKTOW SASIADUJACYCH 14
11.3. ZAOPATRZENIE W WODE DO ZEWNETRZNEGO GASZENIA POZARU 14
11.4. DOJAZD POZAROWY 14
12. INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA 15

W + architekci, ul. Ks. Bogustawa X 1/16, 70-440 Szczecin, tel. +48 91 43 30 978

2



Projekt budowlany nr 1442
Budowa budynku stuzgcego do posezonowego przechowywania jednostek ptywajgcych z zagospodarowaniem terenu
dz. nr 10/3, 10/4; obreb 4004, gmina Miasto Szczecin

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Zaswiadczenia Zachodniopomorskiej Okregowej I1zby Architektow oraz uprawnienia budowlane znajdujg sie w
Zatacznikach projektu budowlanego.

Spis rysunkow:

Z.01. Plan zagospodarowania terenu — skala 1:500
Z2.02. Plansza koordynacyjna — skala 1:500
Z.03. Bilans terenu elementarnego — skala 1:1000
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OPIS TECHNICZNY

1. DANE OGOLNE
1.1. INWESTYCJA

Budowa budynku stuzgcego do posezonowego przechowywania jednostek ptywajgcych z

zagospodarowaniem terenu przy ul. Przestrzennej w Szczecinie, dz. nr 10/3, 10/4; obreb 4004.

1.2. INWESTOR
POLINO Marszatek Sp. k.
ul. Pomorska 112a,
70-812 Szczecin

1.3. BIURO AUTORSKIE
W + ARCHITEKCI Wolski & Wtosek Sp. z 0.0. Sp.k.
ul. Ks. Bogustawa X 1/16; 70-440 Szczecin

1.4. AUTOR PROJEKTU
mgr inz. arch. Rafat Wolski;
upr. bud. nr 13/ZPOIA/2006, spec. architektoniczna

2. PODSTAWY FORMALNO — PRAWNE

2.1. PODSTAWY FORMALNE

— Umowa z Inwestorem
— Wytyczne programowo — przestrzenne od inwestora

— Uchwata nr VIII/N/1245/10 Rady Miasta Szczecin z dnia 15 lipca 2010r. w sprawie Miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego ,Dabie-lotnisko” w Szczecinie

— Aktualny wtérnik geodezyjny wykonany przez GEOSYSTEM Olejnik, Walecki, Wozniak,
ul. Klonowica 38/2, 71-248 Szczecin

2.2 PODSTAWY PRAWNE

— Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. z 2020r. poz. 1333)

— Rozporzadzenie z dnia 23 czerwca 2003 r. - Informacja dotyczgca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
oraz plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.U. z 2003r. Nr 120 poz. 1126)

— Rozporzadzenie z dnia 12 kwietnia 2002 r. - Warunki techniczne, jakim powinny odpowiada¢
budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z 2020 poz. 1608)

— Rozporzadzenie z dnia 11 wrzesnia 2020 r. - Szczegdlowy zakres i forma projektu budowlanego
(Dz.U. z 2020r. poz. 1609)
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3. PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt zagospodarowania terenu projektu budowlanego

dla inwestycji polegajacej na budowie budynku stuzgcego do posezonowego przechowywania
jednostek plywajgcych z zagospodarowaniem terenu na dziatce 10/3 i 10/4 z obrebu 4004,

przy ul. Przestrzennej w Szczecinie.

Zakres opracowania:

— zagospodarowanie terenu dla fragmentu dziatki 10/3 i 10/4, obreb 4004, tj. usytuowanie

projektowanej zabudowy oraz budowa elementéw zagospodarowania w postaci nawierzchni
utwardzonej.

Instalacja energetyczna doprowadzana do zewnetrznej sciany projektowanego budynku zostanie
zrealizowana we wilasnym zakresie przez odpowiedniego gestora mediow, — wg odrebnych

opracowan.

— budowa budynku stuzgcego do posezonowego przechowywania jednostek ptywajacych.

4. OBSZAR ODDZIALYWANIA INWESTYCJI

Na podstawie §13, §19, §40, §60 Dz.U.2002.750.690 z pdzniejszymi zmianami tj. Rozporzgdzenia
Ministra Infrastruktury w sprawie warunkdow technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich
usytuowanie obszar oddziatywania inwestycji obejmuje dziatke wskazang jako teren inwestycji tj. 10/3
i 10/4 z obrebu 4004.

Budynek usytuowano zgodnie z §12 w/w Rozporzadzenia — w odlegtosci nie mniejszej niz 4,0m
od granicy z sgsiednig dziatkg budowlang oraz zgodnie z §272 ustep 1 - odlegtos¢ sciany zewnetrzne;j
wznoszonych budynkédw od granic sgsiednich niezabudowanych dziatek budowlanych wynosi co
najmniej potowe odlegtosci okreslonej w §271 tj. 4,0m. Taka lokalizacja budynkéw nie powoduje
objecia sgsiednich dziatek obszarem oddziatywania w rozumieniu art. 3 pkt 20 ustawy — Prawo
budowlane.

5. ISTNIEJACE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

Przedmiotowy teren inwestycyjny potozony jest w Szczecinie, na terenie wojewddztwa
Zachodniopomorskiego, przy ul. Przestrzennej i obejmuje dziatke inwestycyjng: nr 10/3 i 10/4.
Nieruchomos¢ jest dziatkg przylegajgcg do drogi publicznej — od potudnia do ul. Przestrzennej. Od

potnocy dziatka graniczy z akwenem wodnym, od zachodu i wschodu z terenami zabudowanymi.

W stanie istniejagcym, na projektowanym fragmencie terenu opracowania znajdujg sie trzy budynki
przeznaczone do rozbiérki (odrebnym opracowaniem i decyzjg).

6. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

6.1 ZGODNOSC Z MPZP (teren elementarny D.D.1011.US,UT,ZP)

Ustalenia funkcjonalne:

— Przeznaczenie terenu: zabudowa ustug sportu, rekreacji i turystyki wodnej oraz ustug hotelowych i
zielen urzadzona (np. przystan zeglarska z zapleczem hotelowym);

W + architekci, ul. Ks. Bogustawa X 1/16, 70-440 Szczecin, tel. +48 91 43 30 978

5



Projekt budowlany nr 1442

Budowa budynku stuzgcego do posezonowego przechowywania jednostek ptywajgcych z zagospodarowaniem terenu

dz. nr 10/3, 10/4; obreb 4004, gmina Miasto Szczecin

— dopuszcza sie wprowadzenie ustug uzupetniajgcych z zakresu:

a) gastronomia,

b) handel detaliczny w lokalach o powierzchni uzytkowej do 50 m2,

¢) specjalistyczna dziatalno$¢ nieprodukcyjna zwigzana z obstugg rekreacji, sportu i turystyki w

sgsiedztwie akwenow zeglownych (w tym naprawa i konserwacja oraz posezonowe

przechowywanie jednostek ptywajacych),

d) obstuga firm i klientow.

Projektuje sie budynek stuzacy do posezonowego przechowywania jednostek ptywajacych.

Ustalenia ekologiczne:

— Teren przylega do granicy obszaru Natura 2000, oznaczonego na rysunku planu; przy zmianie

zagospodarowania terenu w strefie brzegowej obowigzuje § 6 ust. 2 pkt 2;

(@]

zakazuje sie lokalizacji inwestycji znaczgco oddziatywujgcych na gatunki ptakéw i ich
siedliska objete prawng ochrong przyrody w granicach obszaru specjalnej ochrony
ptakéw NATURA 2000 - ostoja ptasia Natura 2000 Dolina Dolnej Odry PLB 320003 oraz
siedliska przyrodnicze i gatunki ro$lin i zwierzat objete prawng ochrong przyrody w
granicach obszaru projektowanej ostoi siedliskowej Natura 2000 Dolna Odra PLH
320037; lokalizacje pozostaltych inwestycji dopuszcza sie pod warunkiem
zminimalizowania ingerencji w $rodowisko przyrodnicze przy uwzglednieniu
oddziatywania na stan ochrony siedlisk przyrodniczych i gatunkéw, dla ochrony ktérych
wyznacza sie obszary NATURA 2000, oraz trwato$¢ istnienia sieci tych obszaréw;

Planowana inwestycja nie ingeruje w srodowisko przyrodnicze.

— Teren obejmuje sie Systemem Zieleni Miejskiej;

Bez zmian.

— Teren potozony w granicach obszaru narazonego na niebezpieczenstwo powodzi, oznaczonego na

rysunku planu; nowg zabudowe i zagospodarowanie terenu realizuje sie zgodnie z § 6 ust. 2 pkt 7;

(@]

W wyznaczonym na rysunku planu obszarze narazonym na niebezpieczenstwo powodzi:

a) w strefach brzegowych: rz. Regalicy, Jez. Dabie, kan. Dgbska Struga, pomiedzy
brzegiem a zasiegiem zabudowy od strony akwenu (wyznaczonym na rysunku planu
nieprzekraczalnymi liniami zabudowy) albo najblizszg granicg terenu elementarnego
komunikacji drogowej — w przypadku zakazu zabudowy kubaturowej na terenie
przylegtym do akwenu, zabrania sie wznoszenia budowli oraz zmian uksztattowania
terenu ograniczajgcych przeptyw wod powodziowych oraz zabrania sie sadzenia
drzew i krzewdw, z wyjgtkiem roslinnosci stanowigcej element zabudowy biologicznej
krawedzi brzegu lub stuzgcej do umacniania brzegu; ustalenie nie dotyczy realizacji
umocnien brzegowych i zwigzanego z nimi podwyzszenia terenu;
W strefie brzegowej nie projektuje sie nowej zabudowy. Projektowane
zagospodarowanie terenu nie zmienia uksztaltowania terenu, nie ogranicza
przeplywu wéd powodziowych oraz nie zaktada sadzenia drzew i krzewow.

b) na pozostatej czesci obszaru, w nowej zabudowie o charakterze statym nakazuje sie

podwyzszenie poziomu terenu i wyniesienie posadzki parteru budynkéw na poziom
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co najmniej 1,65 m n.p.m. (ponad poziom wod powodziowych) za wyjgtkiem
obiektéw stuzgcych do postoju i magazynowania sprzetu ptywajgcego oraz jednostek
plywajgcych, a takze projektowanie konstrukciji obiektéw w sposéb zapewniajgcy im
statecznos¢ w przypadku powodzi oraz stosowanie materiatdw budowlanych o
zwiekszonej odpornosci na kontakt z wodg;

Projektowany budynek stuzy do przechowywania jednostek plywajacych,
wobec tego poziom posadzki nie zostat podniesiony do ww poziomu,
konstrukcja obiektu zapewnia statecznos¢ w przypadku powodzi a uzyte

materialy budowlane posiadajg podwyzszong odpornosé¢ na wode.

— Minimalny udziat terenu biologicznie czynnego: 50% powierzchni terenu elementarnego;

Powierzchnia biologicznie czynna dla terenu elementarnego wynosi 65,14 %. Przedstawione

graficznie na rysunku nr Z.03.

— Dopuszcza sie wycinke istniejgcego drzewostanu i zakrzewieh pod warunkiem jednoczesnego

nasadzenia drzew i krzewéw gatunkéw rodzimych; obowigzuje § 6 ust. 2 pkt 4 i 6;

O

w strefie brzegowej Jez. Dgbie oraz rz. Regalicy nasadzenia zieleni oraz jej urzadzenie
muszg nawigzywac¢ do specyfiki siedlisk przyrodniczych oraz stanowisk i siedlisk
chronionych gatunkéw roslin i zwierzat wystepujgcych w tej strefie i objetych ochrong
prawng w obszarze NATURA 2000;

zakazuje sie wycinki warto$ciowego drzewostanu o cechach wymienionych w § 5 pkt 27
lit. b, ¢, d i e oraz likwidacji innej zieleni stanowigcej element kompozycji zespotu
zabudowy lub zespotu zieleni, z wyjatkiem: cie¢ sanitarnych, cie¢ pielegnacyjnych,
wycinki drzew gatunkéw niepozadanych, niezbednej wycinki zwigzanej z realizacjg i
przebudowg ulic ustalonych w planie, z przebudowg i modernizacjg lotniska oraz
dopuszczonej w ustaleniach szczegétowych wycinki pojedynczych drzew; ustalenie nie
dotyczy paséw terenu pomiedzy brzegiem Jez. Dabie i brzegiem kan. Dgbska Struga a
zasiegiem zabudowy od strony akwendw, oznaczonym na rysunku planu liniami

zabudowy;

Nie planuje sie wycinki istniejgcego drzewostanu i zakrzewien

— Wzdtuz granicy z terenem elementarnym D.D.1008.KS nakazuje sie wprowadzenie zieleni izolacyjnej

0 minimalnej szerokosci 12,0 m;

Nie dotyczy.

— Przebudowe i rozbudowe istniejacych umocnien brzegowych warunkuje sie:

a) prowadzeniem prac w sposob nie wplywajgcy negatywnie na wiasciwy stan ochrony siedlisk

przyrodniczych wystepujgcych w granicach obszaru NATURA 2000 i siedlisk gatunkéw zwierzat,

dla ochrony ktérych wyznaczono obszar Natura 2000,

b) realizacja pirsow i pomostéow nie moze ograniczaé mozliwosci wykorzystania akwenu Jez.

Dabie przez ptaki.

Nie dotyczy.
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Ustalenia kompozyciji, form zabudowy i sposobu zagospodarowania terenu:

Nieprzekraczalne linie zabudowy oznaczone na rysunku planu;

Bez zmian.

ustala sie dostosowanie kompozycji, form zabudowy oraz zagospodarowania terenu do wymogow

uksztattowania:
a) harmonijnej panoramy terenéw przybrzeznych widzianej od strony Jez. Dagbie, m.in. poprzez:
utrzymanie zieleni niskiej (bez skupisk zieleni wysokiej) na terenie znajdujgcym sie pomiedzy
umocnieniami brzegowymi a obszarem zabudowy, usytuowanie zabudowy poprzecznie do
brzegu jeziora i ul. Przestrzennej w formie budynkéw wolno stojgcych o maksymalnej szerokosci
frontéw od strony jeziora: 20,0 m i minimalnej szerokosci przes$witéw (odlegtosci) pomiedzy
budynkami: 10,0 m, oraz obnizenia wysokosci zabudowy o charakterze statym, sytuowanej od
strony jeziora - o co najmniej o 3,0 m wzgledem maksymalnej wysokosci zabudowy okreslonej w
pkt 4,
Szerokos¢ frontu od strony jeziora wynosi 20,0 m.
b) harmonijnej pierzei od strony terenu elementarnego D.D.1062.KD.Z (ul. Przestrzenna), m.in.
poprzez: ujednolicenie wysokosci zabudowy frontowej, zachowania przejrzystosci
zagospodarowania terenu pozwalajgcego na kontakt wzrokowy uzytkownika ulicy z jeziorem
(jednostkami ptywajgcymi), dostosowanie materiatébw elewacyjnych i kolorystyki budynkéw do
otaczajgcej zieleni naturalnej np. kamien, ceramika, drewno — o ciemnych barwach nie
kontrastujgcych z zielenig drzew;
Bez zmian.

Ustala sie maksymalny udziat powierzchni zabudowy: 30% powierzchni dziatki budowlanej;

Udzial powierzchni zabudowy dla dziatki budowlanej wynosi 27,76 %. Przedstawione graficznie

narysunku nr Z.01.

Maksymalna wysoko$¢ zabudowy o charakterze statym: 4 kondygnacje nadziemne do 15,0 m n.p.m. z

zastrzezeniem pkt 2 lit. a; maksymalna wysokos¢ zabudowy tymczasowej o charakterze sezonowym:

2 kondygnacje nadziemne do 9,5 m n.p.m.;

Wysokosé zabudowy wynosi 8,15 m od poziomu terenu.

Dopuszczalna catkowita wysokos¢ obiektow budowlanych zréznicowana w dostosowaniu do

wymagan ruchu lotniczego zgodnie z § 6 ust. 3 pkt 28, z zastrzezeniem pkt 4;

o nakazuje sie dostosowanie zabudowy i zagospodarowania terenu do wymagan ruchu
lotniczego, miedzy innymi do ograniczen dopuszczalnej catkowitej wysokosci obiektow
budowlanych oraz dopuszczalnej wysokosci obiektow naturalnych (drzew), okreslonych
przez wyznaczone dla Lotniska Szczecin-Dabie:

a) powierzchnie podejscia do paséw startowych (o nachyleniu 1:20, 1:25, 1:30) i
powierzchnie boczne przejSciowe (o nachyleniu 1:5), w ktérych obowigzujg zmienne
dopuszczalne catkowite wysokosci obiektéw budowlanych oraz obiektow naturalnych, w
tym obiektoéw trudno dostrzegalnych z powietrza, oznaczone na rysunku planu,

b) powierzchnie poziomg wewnetrzng (znajdujgcg sie na zewnagtrz od wyznaczonej
krawedzi powierzchni podejs¢ i powierzchni bocznych przejSciowych), w ktorej
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obowigzuje stata dopuszczalna catkowita wysoko$¢ obiektow budowlanych oraz obiektéw

naturalnych: 46,0 m n.p.m.;
Projektowana zabudowa i zagospodarowanie terenu nie znajduje sie w obszarze ograniczenia
catkowitej dopuszczalnej wysokosci obiektow budowlanych wokét lotniska Szczecin-Dabie.
Dopuszcza sie krycie budynkéw dachami stromymi lub dachami o innej geometrii niz dachy strome; w
przypadku zastosowania dachu co najmniej dwuspadowego ustala sie taki sam kat nachylenia dla
wszystkich gléwnych pofaci dachowych budynku;
Projektowany dach stromy o takich samych katach nachylenia potaci.
Dopuszcza sie budowe nowych oraz przebudowe i rozbudowe istniejgcych umocnien brzegowych z
mozliwoscig zmiany przebiegu linii brzegowej Jez. Dgbie w gigb Igdu na odlegto$¢ nie wiekszg niz
15,0 m; nabrzeza przystosowuje sie do cumowania jednostek ptywajgcych oraz kotwienia pomostéw,
przy jednoczesnym umozliwieniu bezpiecznego ruchu pieszego na koronie nabrzeza, z zastrzezeniem
ust. 2 pkt 6;
Nie dotyczy.
Dopuszcza sie realizacje pomostow postojowych dla jednostek ptywajgcych o konstrukciji
dostosowanej do okresowych wahan poziomu lustra wody w jeziorze, z zastrzezeniem ust. 2 pkt 6;
Nie dotyczy.
Na nabrzezach i pomostach dopuszcza sie usytuowanie stanowisk zaopatrzenia jednostek
ptywajgcych w energie elektryczng i wode;
Nie dotyczy.
Realizacje nowej zabudowy kubaturowej dopuszcza sie wylgcznie na dzialce budowlanej o
parametrach zgodnych z ust. 4;
Bez zmian.
W odlegtosci do 20,0 m od brzegu Jez. Dagbie zakazuje sie lokalizacji reklam wolno stojgcych,
ustalenie nie dotyczy oznakowania nawigacyjnego, masztéw flagowych oraz nosnikéw informaciji
turystycznej o wysokosci do 4,5 m i powierzchni informacyjnej nie przekraczajgcej 1,0 m2; na
pozostatym obszarze maksymalna wysokos¢ reklam wolno stojgcych i nosnikow informaciji
turystycznej: 4,5 m oraz maksymalna powierzchnia informacyjna jednej reklamy/nosnika
eksponowanej od strony terenu D.D.1062.KD.Z i D.D.1008.KS: 7,0 m2;
Nie dotyczy.
dopuszcza sie lokalizacje wbudowanych lub wolno stojgcych naziemnych stacji telefonii komérkowej i
stacji radiowych oraz wolno stojgcych masztéw antenowych pod warunkiem:

a) braku negatywnego wplywu na przelatujgce ptaki,
b) nie powodowania ograniczen dla ruchu lotniczego.

Nie dotyczy.

Ustalenia zasad parcelacji:

Nowe dziatki budowlane wydziela sie zgodnie z § 6 ust. 4 pkt 10;
Nie dotyczy.
Minimalna powierzchnia wydzielanej dziatki budowlanej: 3500 m2;

Nie dotyczy.
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Kat potozenia nowych granic dziatek budowlanych w stosunku do pasa drogowego ulicy
D.D.1062.KD.Z (ul. Przestrzenna): 90°;

Nie dotyczy.

Minimalna szerokos¢ frontu wydzielanej dziatki budowlanej: 35,0 m;

Nie dotyczy.

Dopuszcza sie wydzielenie dziatki budowlanej nie przylegajacej frontem do ulicy;
Nie dotyczy.

Ustala sie dostep publiczny do terenu i nabrzezy;

Nie dotyczy.

Dopuszcza sie korekty podziatéw wtasnosciowych i scalania gruntow.

Nie dotyczy.

Ustalenia dotyczgce obstugi komunikacyjnej:

Obstuga z terenu D.D.1062.KD.Z (ul. Przestrzenna); dopuszcza sie pofgczenie z terenem
D.D.1062.KD.Z poprzez nie wiecej niz dwa zjazdy;

Nie dotyczy.

Liczbe miejsc postojowych okresla sie na podstawie wymagan ustalonych w § 6 ust. 5.

Zgodnie z § 6 ust. 5 pkt 3 dla obiektu magazynowego przyjmuje sie 2 miejsca postojowe na 5
zatrudnionych. Do obstugi projektowanego obiektu nie planuje sie zatrudniania dodatkowych

pracownikow.

Ustalenia dotyczgce obstugi inzynieryjnej:

Zaopatrzenie w wode, gaz, ciepto, energie elektryczng i obstuga telekomunikacyjna oraz
odprowadzanie $ciekéw i wod opadowych w oparciu o istniejgce i projektowane sieci uzbrojenia w
terenie D.D.1062.KD.Z (ul. Przestrzenna);

Bez zmian.

Wolno stojgca stacja transformatorowa 15/0,4 kV zasilana linig kablowg 15 kV - z dopuszczeniem jej
dyslokacji w granicach terenu elementarnego oraz przebudowy, rozbudowy i remontu;

Nie dotyczy.

Do czasu realizacji kanalizacji sciekowej w terenie D.D.1062.KD.Z (ul. Przestrzenna) pozostawia sie
istniejgcyg lokalng oczyszczalnie sciekdw;

Bez zmian.

Elektroenergetyczna linia napowietrzna 0,4 kV - z dopuszczeniem przebudowy, rozbudowy, remontu,
likwidacji oraz budowy sieci w nowej lokalizacji.

Bez zmian.

Ustalenia ogodlne:

§ 6 ust. 2 pkt 1;

wszelkie ucigzliwosci wynikajgce z lokalizacji inwestycji powinny zamykac¢ sie w granicach dziafki
budowlanej;

Uciazliwosci wynikajgce z lokalizacji inwestycji zamykaja sie w granicach dziatki budowlane;.
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— § 6 ust. 2 pkt 3;
wszelkie prace i przedsiewziecia zmieniajgce sposdb uzytkowania terenu nie mogg powodowac
pogorszenia wiasciwego stanu ochrony priorytetowych siedlisk przyrodniczych oraz wtasciwego stanu
ochrony gatunkow zwierzat i ich siedlisk, dla ochrony ktérych powotano obszar Natura 2000, a w
szczegolnosci:
a) lasu tegowego (kod 91EQ) wystepujgcego w terenach elementarnych: D.D.1007.ZN,
D.D.1080.ZN, D.D.1026.ZN oraz D.D.1031.ZN,
b) siedliska bytowania bobra, wystepujgcego w terenie elementarnym D.D.1080.ZN,
c) siedliska bytowania ggsiorka, wystepujgcego w terenie elementarnym D.D.1007.ZN;
Inwestycja nie powoduje pogorszenia stanu ochrony priorytetowych siedlisk przyrodniczych
oraz wtasciwego stanu ochrony gatunkéw zwierzat i ich siedlisk. Teren elementarny na ktérym
sie znajduje nie nalezy do ww.

— §6ust. 2 pkt5;
w nasadzeniach drzew i krzewow stosuje sie gatunki rodzime, typowe dla danego miejsca (olsza
czarna, grab zwyczajny, brzoza brodawkowata, jesion wyniosty, wigz szyputkowy, dgb szyputkowy,
glég jednoszyjkowy); stosowanie pozostatych gatunkéw ozdobnych drzew, krzewow i bylin dopuszcza
sie w granicach terenéw zabudowanych lub rekreacyjnych (w szczegodlnosci juz ze sztucznie
nasadzona zielenig srednig i wysokg); zakazuje sie wprowadzania niepozadanych gatunkéw roslin,
istniejgce drzewa i krzewy oraz stanowiska bylin gatunkéw niepozgdanych nalezy sukcesywnie
eliminowac i zastepowa¢ gatunkami rodzimymi;
Projektuje sie nasadzenia w postaci zieleni parawanowej wskazane na rysunku
zagospodarowania terenu.
Brzoza brodawkowata: 9 szt.

— § 6 ust. 3 pkt 20;
obiekty gospodarcze np. $mietniki i obiekty techniczne wbudowuje sie w budynki lub zespoty garazy
lub sytuuje w otoczeniu zieleni parawanowej od strony widokow: z ulicy, z ciggu pieszego i Sciezki
rowerowej, z terendw zieleni urzgdzonej i ustug o dostepie ogdlnym lub publicznym, od akwenu;
Miejsce gromadzenia odpadéw stalych sytuuje sie w otoczeniu zieleni parawanowej (wskazane

na rysunku zagospodarowania terenu).

6.2 ZABUDOWA — UKLAD URBANISTYCZNY | ROZWIAZANIA ARCHITEKTONICZNE
Budynek zaprojektowano jako wolnostojgcy o ksztalcie regularnego, wydtuzonego prostokata,
zlokalizowanego krotszym bokiem réwnolegle do ulicy Przestrzennej. Budynek jednokondygnacyjny, w

konstrukcji szkieletowej z dachem stromym.

6.3 NASLONECZNIENIE | PRZEStANIANIE

Projektowany budynek zlokalizowano w takiej odlegto$ci od innych obiektéw aby umozliwi¢ naturalne
oswietlenie pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi. Spetniono wymagania zgodnie z § 13
Warunkoéw Technicznych.

Projektowany budynek nie wptywa na ograniczenie nastonecznienia pomieszczeh sgsiednich

budynkéw — zgodnie z wymaganiami § 60 Warunkéw Technicznych.
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6.4 DOSTEP DLA NIEPELNOSPRAWNYCH | STARSZYCH

Caly teren inwestyciji jest dostepny dla os6b niepetnosprawnych i starszych. Teren inwestycji jest ptaski.

6.5 UKLAD KOMUNIKACYJNY | DOSTEP DO DROGI PUBLICZNEJ
Planuje sie powiekszeniu placu manewrowego przed budynkiem miedzy pétnocng elewacjg budynku a
brzegiem.
Obstuga komunikacyjna odbywa¢ sie bedzie bezposrednio poprzez dziatke 10/3 do drogi publiczne;j.
Zjazd istniejgcy, z drogi publicznej - z ul. Przestrzennej.

6.6 MIEJSCA PARKINGOWE
Dla planowanej inwestycji zapewniono na dzialce budowlanej niezbedng dla potrzeb planowanej
inwestycji ilos¢ miejsc parkingowych.
Wymagana ilos¢ miejsc parkingowych dla samochodow osobowych catego zamierzenia wynosi: 0 MP
tj. 2 MP na 5 zatrudnionych oraz 0 miejsc postojowych dla rowerdw tj. 0,2 / 5 zatrudnionych.
tacznie zapewniono 0 MP dla samochodéw osobowych i 0 miejsc postojowych dla rowerdw.

6.7 OGRODZENIE

Nie przewiduje sie ogrodzenia terenu wtasnego inwestycji.

6.8 GROMADZENIE ODPADOW STALYCH
Odpady state (socjalno-bytowe) gromadzone bedg w szczelnych pojemnikach (uwzgledniajgcych ich
segregacje) z przykryciem. Zlokalizowane bedg na utwardzonym placu w okolicy projektowanego
obiektu, w otoczeniu zieleni parawanowej (9 szt. brzozy brodawkowatej wkomponowanej w istniejgcy
drzewostan). W obiekcie brak pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi. Odlegto$¢é do granicy
dziatki wynosi ponad 25 m. Projektowane miejsce gromadzenia odpadéw statych jest wiec zgodne

z wymaganiami § 22 i § 23 Warunkdw Technicznych.

6.9 MAtA ARCHITEKTURA
Nie dotyczy.

6.10 ZIELEN | TERENY REKREACYJNE
Planowana inwestycja nie przewiduje wycinki istniejgcego drzewostanu. Zielen niska planowana wokot

projektowanego budynku.

6.11 ODPROWADZENIE WOD OPADOWYCH Z TERENU
Wody opadowe z dachu budynku odprowadza sie za pomocg rynien i rur spustowych do
projektowanej instalacji kanalizacji deszczowej. Przy projektowanym budynku znajdujg sie istniejgce
elementy odwodnienia.
Bilans powierzchni odwadnianej w terenie sie nie zmienia.
Zmiany naturalnego sptywu wod opadowych nie beda powodowaé ich kierunku na sgsiednie

nieruchomosci.
6.12 INFRASTRUKTURA TECHNICZNA
Projektuje sie instalacje kanalizacji deszczowej do zebrania wod opadowych z dachu budynku.
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Projektowany budynek wymaga podtgczenia do sieci elektroenergetycznej. Zostanie ona zrealizowana

we wilasnym zakresie przez odpowiedniego gestora mediow.

7. WSKAZNIKI POWIERZCHNIOWE ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Powierzchnia opracowania fragmentéw dziatek 10/3, 10/4: 3 516,10 m2 (100,00 %)
w tym:

- powierzchnie zabudowy: 976,15 m2 (27,76 %)
- powierzchnie utwardzone: 779,95 m?

- powierzchnie biologicznie czynne: 1 760,00 m?

Zestawienie procentowe terenu elementarnego:

Powierzchnia terenu elementarnego: 58 262 m2 (100,00 %)
Powierzchnia biologicznie czynna 38 878 m2 (66,73 %)

8. INFORMACJA O WPISIE DO REJESTRU ZABYTKO_W ORAZ
TERENIE PODLEGAJACYM OGRANICZONEMU UZYTKOWANIU

Nie dotyczy.

9. INFORMACJA O WPLYWIE EKSPLOATACJI GORNICZEJ NA
TEREN INWESTYCJI

Nie dotyczy.

10. CHARAKTERYSTYKA EKOLOGICZNA (INFORMACJA O
ZAGROZENIACH SRODOWISKA ORAZ HIGIENY | ZDROWIA
UZYTKOWNIKOW OBIEKTOW INWESTYCJI | OTOCZENIA)

Planowana inwestycja nie nalezy do inwestycji moggcych pogorszy¢ stan srodowiska i nie bedzie
miata negatywnego wptywu na $rodowisko — zgodnie z Rozporzgdzeniem Rady Ministréw
z dn. 24.09.2002r. w sprawie obiektdow mogacych znaczgaco oddziatywaé¢ na $rodowisko oraz
szczegotowych kryteriow zwigzanych z kwalifikowaniem przedsiewzie¢ do sporzadzenia raportu
oddziatywania na srodowisko. Powierzchnia podlegajgca przeksztatceniom jest mniejsza niz 4ha
a projektowana wielko$¢ parkingdbw nie przekracza 5 000m2. Planowana inwestycja nie wplywa
réwniez ujemnie na higiene i zdrowie uzytkownikéw.

Projektowana hala do pozasezonowego przechowywania jednostek ptywajgcych jest
uzupetnieniem wiekszego zatozenie (objetego osobnym postepowaniem) zakwalifikowanego jako
przedsiewziecie mogace potencjalnie znaczgco oddzialywa¢ na $rodowisko pn.: ,Inteligentny port
jachtowy — Marina Yacht Residence Szczecin” dla ktérego uzyskano Decyzje o srodowiskowych
uwarunkowaniach z dnia 03.10.2022, znak: WOSr-VI1.6220.1.20.2022.KM i jednoczesnie okreslono
warunki realizacji planowanego przedsiewziecia na srodowisko.

Na podstawie obowigzujgcych przepiséw (warunki techniczne, przepisy przeciwpozarowe, przepisy z
zakresu ochrony Srodowiska) stwierdza sie, ze przyjete rozwigzania projektowe nie ograniczajg
mozliwosci zagospodarowania lub zabudowy sgsiednich nieruchomosci, a tym samym nie znajdujg sie

one w obszarze oddziatywania planowanej inwestycji.
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Odpady state (socjalno-bytowe) gromadzone bedg w szczelnych pojemnikach z przykryciem
w specjalnie przygotowanym miejscu. Smietnik jest tatwo dostepny dla wyspecjalizowanej firmy
wywozgcej odpady na wysypiska komunalne. Sposéb gromadzenia odpadéw zapewnia mozliwosé
selektywnej zbiorki. Wywo6z $mieci odbywac sie bedzie przez wyspecjalizowane firmy na podstawie

uméw zawartych z Inwestorem.

11. OCHRONA PRZECIWPOZAROWA

11.1. CHARAKTERYSTKA POZAROWA ZABUDOWY
Typ zabudowy: budynek do przechowywania jednostek ptywajgcych

Kategoria pozarowa: PM Q < 500
Grupa wysokosci: N (budynki niski)

11.2. ODLEGtOSC OD OBIEKTOW SASIADUJACYCH
Projektuje sie budynek wolnostojgcy, zlokalizowany w odlegtosci 11,70 m od najblizszego budynku
istniejgcego (w strefie PM Q < 500). Budynki istniejgce stanowig zabudowe magazynowg— wymagana
minimalna odlegtos¢ pomiedzy budynkami wynosi 8m.

11.3. ZAOPATRZENIE W WODE DO ZEWNETRZNEGO GASZENIA POZARU
Wymagane zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru w ilosci mi. 10 I/s zapewnione
bedzie z istniejgcego hydrantu w drodze publicznej - ulicy Przestrzennej. Odlegtos¢ hydrantu do
chronionego obiektu wynosi 70 m. Wymagana ilos¢ wody do celéw pozarowych o ci$nieniu
dyspozycyjnym min. 0,2 MPa zostanie zapewniona z istniejgcej sieci miejskie;.

11.4. DOJAZD POZAROWY
Droga pozarowa dla budynku nie jest wymagana z uwagi na przynaleznos¢ budynku do kategorii
zagrozenia ludzi: PM i powierzchni strefy pozarowej nie przekraczajgcej 1 000 m?.

UWAGA!

EWENTUALNE ZMIANY DO PROJEKTU NALEZY UZGODNIC Z PROJEKTANTEM. WSZYSTKIE WYMIARY NALEZY SPRAWDZIC NA MIEJSCU
BUDOWY PRACE BUDOWLANE NALEZY WYKONYWAC ZGODNIE ZE SZTUKA BUDOWLANA, OBOWIAZUJACYMI PRZEPISAMI | NORMAMI
ORAZ POD NADZOREM KIEROWNIKA BUDOWY Z UPRAWNIENIAMI BUDOWLANYMI DO KIEROWANIA | NADZOROWANIA ROBOTAMI W
SPECJALNOSCI KONSTRUKCYJNO BUDOWLANEJ. WSZELKIE ZASTOSOWANE MATERIALY POWINNY POSIADAC CERTYFIKATY
ZGODNOSCI ATESTY | DOPUSZCZENIA DO STOSOWANIA W BUDOWNICTWIE

Opracowanie:

mgr inz. arch. Marta Wiosek mgr inz. arch. Rafat Wolski
upr. bud. nr 14/ZPOIA/OKK/2008 upr. bud. nr 13/ZPOIA/2006
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12. INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY
ZDROWIA

(wg. Dz. U. Nr 120 poz. 1126)

1. NAZWA | ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO:

Budynek stuzagcy do posezonowego przechowywania jednostek ptywajgcych przy ul.

Przestrzennej w Szczecinie.
2. INWESTOR:

POLINO Marszatek Sp. k.
ul. Pomorska 112a, 70-812 Szczecin

3. PROJEKTANT:
mgr inz. arch. Rafat WOLSKI, upr. proj. 13/ZPOIA/2006

4. ZAKRES ROBOT ORAZ KOLEJNOSC REALIZACJI:

¢ Roboty zwigzane z urzgdzaniem zaplecza i placu budowy w zakresie:
ogrodzenie, oswietlenie oznakowania placu budowy, pomieszczenia higieniczno - sanitarne i socjalne
pracownikdw, rozmieszczenie sprzetu ratunkowego i pierwszej pomocy, utwardzenie wjazdu, dojs¢ oraz
dojazdéw pozarowych, urzadzenie miejsca sktadowania materiatéw budowlanych wraz z oznaczeniem
stref ochronnych wynikajgcych z przepiséw odrebnych - strefy magazynowania i sktadowania materiatow,
wyrobow, substancji oraz preparatéw niebezpiecznych, urzgdzenie zbrojarni i wezta produkcji betonu
oraz pracy sprzetu zmechanizowanego i pomocniczego.

e Roboty ziemne:
- wykopy pod projektowane pale zelbetowe prefabrykowane
- wykopy pod projektowane instalacje zewnetrzne

¢ Roboty budowlano-montazowe:
- montaz i demontaz szalunkéw elementéw fundamentowych;
- wykonanie konstrukcji stalowej;
- wykonanie $cian szkieletowych;
- wykonanie pokrycia dachowego, obrébki blacharskie (parapety, rynny, rury spustowe), izolacje
przeciwwilgociowe, przeciwwodne i cieplne;
- montaz i demontaz typowych rusztowan (rusztowania nietypowe powinny by¢: wykonane wedtug
projektu)
- wykonanie instalacj;
- montaz stolarki i elementéw wykonczeniowych

Wszystkie roboty nalezy wykonaé zgodnie ze sztukg budowlang i pod nadzorem osoby uprawnione;j.
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5. WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH:

Na dzialce znajduje sie tacznie 5 obiektéw budowlanych - szczegoély wg projektu

zagospodarowania terenu. Trzy obiekty przeznaczone sg do rozbioérki (wg odrebnej decyzji).

6. ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI MOGACE STWARZAC ZAGROZENIE:

Gtéwnym zagrozeniem jest istniejgca infrastruktura terenu w postaci linii energetycznych, wszelkie
maszyny budowlane uzyte na budowie, szalunki wykopdw o $cianach pionowych i wykopy w ktérej beda

prowadzone roboty zwigzane z realizacjg inwestycji.

7. WSKAZANIE DOTYCZACE PRZEWIDYWANYCH ZAGROZEN WYSTEPUJACYCH
PODCZAS REALIZACJI ROBOT BUDOWLANYCH, OKRESLAJACE SKALE | RODZAJE
ZAGROZEN ORAZ MIEJSCE | CZAS ICH WYSTAPIENIA

e roboty ziemne - obsuniecie skarpy wykopu, porazenie prgdem w sytuacji braku wyznaczonej
strefy niebezpiecznej w poblizu linii energetycznej (nalezy zachowaé szczegdlng ostroznosé przy
pracach prowadzonych w niebezpiecznej odlegtosci od linii energetycznych), mozliwos¢ zaptonu
lub wybuchu gazu przy pracach w rejonie istniejgcych gazociggéw

e roboty budowlane-montazowe - mozliwos¢ upadku (prace na wysokosciach), zabezpieczenia
drég komunikacyjnych

e roboty zbrojarskie - reczne przenoszenie elementéw zbrojenia

e roboty betonowe - nie dopusci¢ do przecigzenia deskowania mieszankg betonowg

e roboty instalatorskie - porazenie pradem

8. WSKAZANIE PROWADZENIA INSTRUKTAZU PRACOWNIKOW PRZED
PRZYSTAPIENIEM DO PROWADZENIA ROBOT SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNYCH

Robotnicy przed przystgpieniem do robét budowlanych powinny byé przeszkoleni w zakresie eksploatacji
urzagdzen transportu i pracy na rusztowaniach oraz pracy na wysokosci w podnosnikach koszowych.
Pracownicy powinni posiada¢ stosowne dokumenty dopuszczajace ich do pracy na wysokosci. Z uwagi
na specyfike robot rozbidrkowych zaleca sie, aby zespét roboczy byt przeszkolony zaréwno teoretycznie
jak i praktycznie w zakresie robot przewidzianych projektem.

Rodzaje prac przed rozpoczeciem, ktérych nalezy przeprowadzi¢ szkolenie:

- obstuga urzgdzen transportu bliskiego;

- prace wymagajgce asekuracji;

- prace transportowe ( transport ciezki );

- prace transportowe w transporcie zbiorowym;

- prace psychofizyczne ( obstuga podnosnikéw, zurawi, praca operatorow maszyn budowlanych,
praca kierowcow pojazdow o masie catkowitej powyzej 16t. i dtugosci powyzej 12.0m )

Roboty budowlane prowadzié¢ przestrzegajgc przepisy zawarte w: Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury
z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot
budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).

W + architekci, ul. Ks. Bogustawa X 1/16, 70-440 Szczecin, tel. +48 91 43 30 978

16



9.

Projekt budowlany nr 1442

Budowa budynku stuzgcego do posezonowego przechowywania jednostek ptywajgcych z zagospodarowaniem terenu

dz. nr 10/3, 10/4; obreb 4004, gmina Miasto Szczecin

WSKAZANIA SRODKOW TECHNICZNYCH I ORGANIZACYJINYCH

ZAPOBIEGAJACYCH NIEBEZPIECZENSTWOM WYNIKAJACYCH Z WYKONYWANIA
ROBOT BUDOWLANYCH W STREFACH SZCZEGOLNEGO ZAGROZENIA ZDROWIA, W
TYM ZAPEWNIAJACYCH BEZPIECZNA | SPRAWNA KOMUNIKACJE, UMOZLIWIAJACA
EWAKUACJE NA WYPADEK POZARU, AWARII | INNYCH ZAGROZEN.

Na czas prowadzenia robot nalezy zabezpieczyé przyleglty teren przed dostepem os6b
postronnych.

Roboty realizowaé zgodnie z wytycznymi zawartymi w projekcie budowlanym.

Zastosowane urzgdzenia, w tym maszyny i urzadzenia transportu bliskiego oraz sprzet muszg
by¢ wykorzystywane zgodnie z przeznaczeniem, dokumentacjg oraz instrukcjami; roboty
prowadzi¢ przy pomocy sprawnych narzedzi i urzadzen; sprawnos¢ narzedzi i urzadzen
potwierdza¢ odno$nym dokumentem wystawionym przez osobe uprawniong w wymaganych
terminach; zasilanie urzgdzenh i narzedzi wykona¢ i zgodnie z obowigzujgcymi wymogami oraz
podda¢ niezbednym odbiorom ; do pracy z zastosowaniem w/w dopuszczaé jedynie osoby
uprawnione i odpowiednio przeszkolone; roboty prowadzi¢ zgodnie z wymogami BHP, nadzoru i
sztuki budowlanej; stanowiska robocze zabezpieczy¢ w podreczny sprzet p/poz.;

Zastosowane sprzet mechaniczny i $rodki transportu muszg by¢é wykorzystywane zgodnie z
przeznaczeniem, dokumentacjg oraz instrukcjami; roboty prowadzi¢ przy pomocy sprawnego
sprzetu mechanicznego i $rodkéw transportu; sprawnos¢ w/w potwierdzaé odnosnym
dokumentem wystawionym przez osobe uprawniong w wymaganych terminach; zasilanie
sprzetu wykonac i zgodnie z obowigzujgcymi wymogami oraz poddac niezbednym odbiorom ; do
pracy z zastosowaniem w/w dopuszczac¢ jedynie osoby uprawnione i odpowiednio przeszkolone;
drogi ruchu oznakowag; roboty prowadzi¢ zgodnie z wymogami BHP, nadzoru i sztuki
budowlanej

Do uzytkowania dopuszcza¢ jedynie sprawne, kompletne elementy rusztowan oraz drabin, o
konstrukcji zgodnej z obowigzujgcymi przepisami; prowadzi¢ staty dozér stanu technicznego
elementow; na czas robot rusztowania i drogi komunikacyjne zabezpieczy¢ przed dostepem oséb
niepowotanych i dewastacja;

Przy wszelkich pracach, przy ktérych niezbedne jest korzystanie z linii i urzgdzen
energetycznych, nalezy stosowaé wszelkie mozliwe obnizenia napiecia ( oswietlenie ); przy
stosowaniu napiecia 220 V i wyzszego obowigzuje bezwzgledna kontrola linii i urzgdzen
energetycznych w zakresie ochrony przeciwporazeniowej i opornosci izolacji tychze; nalezy
stosowac¢ typowe rozdzielnice pradu oraz inne sprzety energetyczne posiadajgce konieczne
dopuszczenia i oceny zgodnosci z obowigzujgcymi wymogami; zabrania sie stosowania
wszelkich prowizorycznych podtgczen;

Plac budowy wyposazy¢ w wymagany sprzet p.poz; poszczegodlne stanowiska robocze
wyposazy¢ w podreczny sprzet p/poz.; zapewni¢ wymagany dojazd p./poz.;

W przypadku jakiejkolwiek watpliwosci zwigzanej z prowadzeniem robo6t budowlanych nalezy

zwroci¢ sie do autoréw projektu.
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Transport gruntu mineralnego (do zasypania wykopow) realizowac¢ tylko po wyznaczonych
drogach przez kierownika oraz przy uzyciu sprawnych srodkéw technicznych.

Kierownik budowy zobowigzany jest do opracowania planu "bioz", zgodnie z art. 21a Prawa
Budowlanego.

Roboty budowlane winny byé prowadzone pod nadzorem osoby posiadajgcej odpowiednie
uprawnienia.

Uzywa¢ sprzetu elektrycznego posiadajgcego uziemienie oraz aktualne atesty na
bezpieczenstwo przed porazeniem. Pracownicy powinni obowigzkowo posiada¢ ubrania robocze
wraz z kaskami ochronnymi, rekawicami i obuwiem.

W czasie trwania robot przeprowadzaé dla osoéb zatrudnionych na budowie instruktaz
stanowiskowy, w czasie ktérego nalezy omowié sposéb prowadzenia robdt, wystepujagce i
moggce wystgpi¢ zagrozenia oraz sposoby zabezpieczen.

Nalezy zapewnic staty dostep pracownikéw do telefonu alarmowego, wykazu numeréw telefonow
i adreséw najblizszego punktu opieki lekarskiej, strazy pozarnej, policji, a takze apteczki oraz
Srodkow i urzgdzen przeciwpozarowych.

Nalezy wykona¢ i oznakowaé¢ drogi umozliwiajgce ewakuacje, komunikacje i dojazd do wozu
strazy pozarnej lub karetki pogotowia. Tych drég i wyjazdéw nie wolno zastawia¢, a tym bardziej
wykorzystywac na cele sktadowania. Muszg by¢ w kazdej chwili dostepne.

Opracowanie:
mgr inz. arch. Rafat Wolski

upr. bud. nr 13/ZPOIA/2006
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