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OPIS TECHNICZNY
1. DANE OGOLNE

1.1. INWESTYCJA
Budowa budynku stuzgcego do posezonowego przechowywania jednostek ptywajgcych z
zagospodarowaniem terenu przy ul. Przestrzennej w Szczecinie, dz. nr 10/3, 10/4; obreb 4004.
1.2. INWESTOR
POLINO Marszatek Sp. k.
ul. Pomorska 112a,
70-812 Szczecin
1.3. BIURO AUTORSKIE
W + architekci Wolski & Wtosek Sp. z 0.0.
ul. Ks. Bogustawa X 1/16; 70-440 Szczecin
1.4. AUTOR PROJEKTU
mgr inz. arch. Rafat Wolski;
upr. bud. nr 16/ZPOIA/2006, spec. architektoniczna

2. PODSTAWY FORMALNO — PRAWNE

2.1. PODSTAWY FORMALNE
— Umowa z Inwestorem
— Wytyczne programowo — przestrzenne od inwestora

— Uchwata nr VIII/N/1245/10 Rady Miasta Szczecin z dnia 15 lipca 2010 r. w sprawie Miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego ,Dabie-lotnisko” w Szczecinie

— Aktualny wtérnik geodezyjny wykonany przez GEOSYSTEM Olejnik, Walecki, Wozniak,
ul. Klonowica 38/2, 71-248 Szczecin

2.2 PODSTAWY PRAWNE

. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane - z pézniejszymi zmianami

. Rozporzgdzenie z dnia 12 kwietnia 2002 r. Warunki techniczne, jakim powinny odpowiadac

budynki i ich usytuowanie — z pdzniejszymi zmianami

. Rozporzgdzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r. - w sprawie szczegotowego

zakresu i formy projektu budowlanego — z pézniejszymi zmianami
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3. PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt architektoniczno-budowlany projektu

budowlanego dla inwestycji polegajacej na budowie budynku stuzgcego do posezonowego
przechowywania jednostek ptywajacych (wraz z instalacjg fotowoltaiczng o mocy 99,94 kW
przeznaczong do wykonania na dachu) z zagospodarowaniem terenu na dziatce 10/3 i 10/4 z obrebu
4004, przy ul. Przestrzennej w Szczecinie.

Zakres opracowania: budynek stuzgcy do posezonowego przechowywania jednostek ptywajgcych

oraz instalacja fotowoltaiczna o mocy 99,94 kW przeznaczona do wykonania na dachu budynku.

4. UKLAD PRZESTRZENNY | FORMA ARCHITEKTONICZNA

Budynek jednokondygnacyjny, halowy, bez wydzielenia pomieszczen wewnatrz. Wejscie gtéwne do
budynku znajdujg sie od strony poétnocnej wraz z dwiema bramami przesuwnymi. Od wschodu
zlokalizowane sg trzy dodatkowe bramy rozwierane.

Zaprojektowany na planie prostokgta z wycieciem w poétnocno-wschodnim narozniku. Dach

dwuspadowy, symetryczny. Kalenica réwnolegta do diuzszego boku budynku.

5. _SPOSOB UZYTKOWANIA | PROGRAM FUNKCJONALNO -
UZYTKOWY

5.1 PRZEZNACZENIE | PROGRAM FUNKCJONALNO - UZYTKOWY

Budynek stuzgcy do posezonowego przechowywania jednostek ptywajgcych.

5.2 NASLONECZNIENIE | PRZESt ANIANIE
Projektowany budynek zlokalizowano w takiej odlegto$ci od sgsiedniego budynku projektowanego
oraz budynkéw istniejgcych, aby umozliwi¢ naturalne oswietlenie pomieszczen przeznaczonych na
pobyt ludzi w budynkach projektowanych i istniejgcych. Spetniono wymagania zgodnie z § 13
Warunkow Technicznych.

Usytuowanie budynkdéw wzgledem siebie nie wptywa na ograniczenie nastonecznienia pomieszczen

sgsiednich budynkéw — zgodnie z wymaganiami § 60 Warunkéw Technicznych.

5.3 PRZYSTOSOWANIE DLA OSOB NIEPEENOSPRAWNYCH
Drzwi wejsciowe do budynku majg parametry dostosowane do 0s6b poruszajgcych sie na woézku
inwalidzkim — szerokos¢ w Swietle przejscia min. 90cm oraz progi nie przekraczajgce wysokosci

2,0 cm. Uktad przestrzenny wnetrza hali umozliwia poruszanie sie w nim os6b niepetnosprawnych.

6. CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY OBIEKTU
BUDOWLANEGO

Powierzchnia zabUdOWY .........c.oiiiiiniii e 921,44 m?
WYSOKOSE DUAYNKU ... 8,15 m

POWIErZchnia UZYTKOWA: ........oii i 905,75 m?
KUDAtUra DUAYNKU ....eeeiiiiecc e e e e e eaeas 6 810,20 m3
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7.  PARAMETRY TECHNICZNE CHARAKTERYZUJACE WPLYW
OBIEKTU NA SRODOWISKO ORAZ NA ZDROWIE LUDZI | OBIEKTY
SASIEDNIE

7.1, ZAOPATRZENIE W WODE ORAZ SPOSOB ODPROWADZENIA SCIEKOW ORAZ
WOD OPADOWYCH

Wody opadowe z dachu budynku odprowadza sie za pomocg rynien i rur spustowych do

projektowanej instalacji kanalizacji deszczowe.
Zmiany w uksztattowaniu terenu nie bedg powodowac sptywu wdd opadowych na sasiednie

nieruchomosci.

7.2. EMISJA ZANIECZYSZCZEN GAZOWYCH
Nie dotyczy.
7.3. RODZAJ I ILOSCI WYTWARZANYCH ODPADOW

Odpady state (socjalno-bytowe) gromadzone bedg w szczelnych pojemnikach z przykryciem
w specjalnie przygotowanym miejscu, dostepnym z drogi publicznej. Smietnik jest tatwo dostepny dla
wyspecjalizowanej firmy wywozgcej odpady na wysypiska komunalne. Sposéb gromadzenia odpadow
zapewnia mozliwos¢ selektywnej zbidrki. Wywdéz Smieci odbywac sie bedzie przez wyspecjalizowane

firmy na podstawie uméw zawartych z Inwestorem.

7.4. WEASCIWOSCI AKUSTYCZNE, EMISJA DRGAN | PROMIENIOWANIA
Nie dotyczy.
7.5. WPLYW OBIEKTU NA ISTNIEJACY DRZEWOSTAN | POWIERZCHNIE ZIEMI

ORAZ ZDROWIE LUDZI | OBIEKTY SASIEDNIE

Rozwigzania przestrzenne, funkcjonalne i techniczne zakfadajg ograniczony wptyw na srodowisko
przyrodnicze, zdrowie ludzi i inne obiekty budowlane. Realizacja inwestycji nie bedzie naruszac
interesu prawnego 0so6b trzecich, ani powodowaé pogorszenia warunkéw uzytkowania sgsiednich
nieruchomosci, w szczegolnosci przez pozbawienie dostepu do drogi publicznej, mozliwosci
korzystania z wody, kanalizacji, energii elektrycznej i cieplnej oraz ze srodkéw tgcznosci, dostepu do
Swiatta dziennego do pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi, ucigzliwosci powodowane przez

wibracje, zaktécenia elektryczne i promieniowanie, zanieczyszczenie powietrza, wody, gleby.

8.  ANALIZA TECHNICZNYCH, SRODOWISKOWYCH I
EKONOMICZNYCH MOZLIWOSCI REALIZACJI SYSTEMOW
ALTERNATYWNYCH ZAOPATRZENIA W ENERGIE | CIEPLO

W projektowanym budynku nie projektuje sie pomieszczen ogrzewanych.

9. POSADOWIENIE BUDYNKU | WARUNKI GRUNTOWO — WODNE

Zgodnie z Opinig o geotechnicznych warunkach posadowienia oraz wg kryteriow okreslonych w

rozporzgdzeniu Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25.04.2012r. w
sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych (Dz.U. nr 126
W + architekci, ul. Ks. Bogustawa X 1/16, 70-440 Szczecin, tel. +48 91 43 30 978
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poz. 839) — projektowany budynek jest obiektem nalezgcym do drugiej kategorii geotechnicznej a

warunki gruntowe w podtozu badanego terenu sg ztozone.

Posadowienie budynku projektuje sie jako posrednio na palach. Rozwigzania szczegdétowe wg

projektu branzy konstrukcyjnej.

Poziom posadzki parteru + 0.00 = 1,40 m n.p.m.

10. ZASADNICZE ELEMENTY WYPOSAZENIA BUDOWLANO -
INSTALACYJINEGO

10.1. ROZWIAZANIA KONSTRUKCYJNO - MATERIAtOWE

10.1.1. FUNDAMENTY

Posadowienie budynku projektuje sie na palach zelbetowych, prefabrykowanych.

10.1.2. SCIANY

Sciany zewnetrzne budynku z ptyt warstwowych, w konstrukcji szkieletowej stalowe;j.

10.1.3. DACH
Dach budynku w konstrukcji szkieletowej stalowej. Pokrycie z ptyt warstwowych.

10.1.4. 1ZOLACJE TERMICZNE
Sciany zewnetrzne i dach ocieplony ptytami warstwowymi wypetnionymi wetng mineralng.

10.2. STANDARD WYKONCZENIA WEWNETRZNEGO

10.2.1. POSADZKI
Posadzka pomieszczenia hali — betonowa.

10.2.2.  SCIANY
Wykonczenie scian wewngtrz w systemie ptyt warstwowych.

10.2.3. STOLARKA OKIENNA
Profile PCV wykonane z twardego PCV bez zawarto$ci kadmu i otowiu. Wypetnienie trzyszybowe

szktem bezpiecznym, bez mostkéw termicznych, z okuciami obwiedniowymi, zapewniajgcymi sposéb

otwierania rozwieralno — uchylny oraz z nawiewnikami okiennymi.

10.2.4. STOLARKA DRZWIOWA
Bramy zewnetrzne, stalowe, przesuwne lub rozwierane.

10.3. STANDARD WYKONCZENIA ZEWNETRZNEGO

10.3.1. SCIANYZEWNETRZNEI DACH
Elewacja budynku i dach wykonczony ptytami warstwowymi.

Kolorystyka: RAL 9006 lub RAL 1015.

10.3.2. SYSTEM ODWODNIENIA
Odwodnienie dachu zaprojektowano poprzez spadki do rynien a nastepnie do rur spustowych

zewnetrznych. Wykornczenie z blachy ocynkowane;.
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10.4. INSTALACJE TECHNICZNE

10.4.1. INSTALACJA DESZCZOWA
Wody deszczowe bedg odprowadzane do zewnetrznej kanalizacji deszczowej. Odprowadzenie wody z

dachu za pomocg zewnetrznych rur spustowych.

10.4.2. INSTALACJE ELEKTRYCZNE
Rozwigzania szczegdtowe wg projektu branzy elektrycznej.

10.4.3. INSTALACJA FOTOWOLTAICZNA
Moduty fotowoltaiczne przeznaczone dla projektowanej instalacji bedg zamontowane na dedykowanej

konstrukcji montazowej. Moduty bedg tgczone ze sobg i z falownikiem przewodem w podwadjne;j
izolacji posiadajacym odpornos¢ na promieniowanie UV i zmienne warunki atmosferyczne,
dedykowanym do zastosowanie w instalacjach fotowoltaicznych. Falownik zostanie potgczony
rownolegle z istniejgcag instalacjg elektryczng obiektu kablem przeznaczonym do instalacji prgdu
przemiennego. Instalacja zostanie wyposazona w odpowiednie zabezpieczenia po stronie AC i DC.
Projektuje sie tgcznie 200 szt. paneli o0 mocy pojedynczego panelu 500 Wp. Instalacja jest typu on-
grid. Laczna moc projektowanej instalacji fotowoltaicznej wynosi 99,94 kW.

11. OCHRONA PRZECIWPOZAROWA

11.1. POWIERZCHNIA, WYSOKOSC I LICZBA KONDYGNACJI

e Pow. zabudowy — 921,44 m?
e Pow. wewnetrzna - 905,75 m? w tym:
e liczba kondygnaciji
— 1 kondygnacja nadziemna
e grupa wysokosci — N

11.2. PARAMETRY POZAROWE WYSTEPUJACYCH SUBSTANCJI PALNYCH.
Nie dotyczy.

11.3. PRZEWIDYWANA GESTOSC OBCIAZENIA OGNIOWEGO
W projektowanym budynku do 500 MJ/m?,

11.4. KATEGORIA ZAGROZ'ENIA LUDZI, PRZENIDYWANA LICZBA OSOB W
POMIESZCZENIACH I NA KAZDEJ KONDYGNACJI

Budynek zalicza sie do kategorii PM.

11.5. OCENA ZAGROZENIA WYBUCHEM W POM. ORAZ W PRZESTRZENI WEWN.

W budynku nie projektuje sie pomieszczeh oraz przestrzeni zagrozonych wybuchem.

11.6. PODZIAt BUDYNKU NA STREFY POZAROWE
W budynku nie wprowadzono podziatu na strefy pozarowe (tgczna powierzchnia strefy: 905,75 m?,

dopuszczalna powierzchnia: 20 000 m?).

11.7. KL. ODPORNOSCI POZAROWEJ BUDYNKU ORAZ KL. ODPORNOSCI
OGNIOWEJ | STOPIEN ROZPRZESTRZENIANIA OGNIA ELEM. BUDOWLANYCH.

Kl. odpornosci ogniowej budynku— ,,E”
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11.8. WARUNKI EWAKUACIJI

Spetniono nastepujgce warunki dla wyj$¢ z budynku i drég ewakuacyjnych:

e wyjscie z budynku - drzwi szerokosci w Swietle =2 1.2

11.9. SPOSOB ZABEZPIECZENIA PRZECIWPOZAROWEGO INST. UZYTKOWYCH

e Instalacja elektryczna — zabezpieczenie réznicowo - prgdowe

11.10. DOBOR URZADZEN PRZECIWPOZAROWYCH

Oswietlenie awaryjne ewakuacyjne:

Zapewniono o$wietlenie ewakuacyjne o natezeniu 1Lx. Czas dziatania min. 1 godzina.

Przeciwpozarowy wytacznik pradu:

W budynku przewidziano przeciwpozarowy wytgcznik pradu.

11.11. ELEMENTY WYKONCZENIA WNETRZ
Na drogach komunikacji ogolnej stuzgcych celom ewakuacji nie zastosowano materiatow i wyrobdéw

budowlanych tatwo zapalnych.

11.12. OZNAKOWANIE ZGODNE Z PN
Oznakowanie zgodnie z PN-92/N-1256-02 lub PN-EN ISO 7010
- przyciski przeciwpozarowego wytacznika pradu

- miejsce usytuowania hydrantéw wewnetrznych i gasnicy

11.13. ZAOPATRZENIE W WODE DO ZEWNETRZNEGO GASZENIA POZARU
Wymagane zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru w ilosci mi. 10 I/s zapewnione
bedzie z istniejgcego hydrantu w drodze publicznej - ulicy Przestrzennej. Odlegtos¢ hydrantu do
chronionego obiektu wynosi 70 m. Wymagana ilos¢ wody do celéw pozarowych o cisnieniu
dyspozycyjnym min. 0,2 MPa zostanie zapewniona z istniejgcej sieci miejskiej.

11.14. LOKALIZACJA BUDYNKU

Budynek zlokalizowano w odlegto$ci min. 8 m od budynkéw na dziatce dziatce sgsiedniej.

11.15. DOJAZD POZAROWY
Droga pozarowa dla budynku nie jest wymagana z uwagi na przynaleznos¢ budynku do kategorii

zagrozenia ludzi: PM i powierzchni strefy pozarowej nie przekraczajgcej 1 000 m?.

UWAGA!

EWENTUALNE ZMIANY DO PROJEKTU NALEZY UZGODNIC Z PROJEKTANTEM. WSZYSTKIE WYMIARY NALEZY SPRAWDZIC NA MIEJSCU
BUDOWY PRACE BUDOWLANE NALEZY WYKONYWAC ZGODNIE ZE SZTUKA BUDOWLANA, OBOWIAZUJACYMI PRZEPISAMI | NORMAMI
ORAZ POD NADZOREM KIEROWNIKA BUDOWY Z UPRAWNIENIAMI BUDOWLANYMI DO KIEROWANIA | NADZOROWANIA ROBOTAMI W
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