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1. Podstawa opracowania:

a)
b)

¢)

d)

e)

umowa/zlecenie z Inwestorem

przeprowadzona wizja lokalna,

normy stanowigce wiedz¢ techniczng:

¢ PN-EN 61173:2002, Ochrona przepi¢ciowa fotowoltaicznych (PV) systemow wytwarzania mocy
elektrycznej -- Przewodnik

¢ PN-HD 60364-7-712:2016-05, Instalacje elektryczne niskiego napigcia -- Czg$¢ 7-712: Wymagania
dotyczace specjalnych instalacji lub lokalizacji -- Fotowoltaiczne (PV) uktady zasilania

¢ PN-EN 62446-1:2016-08, Systemy fotowoltaiczne (PV) -- Wymagania dotyczace badan,
dokumentacji i utrzymania -- Cz¢$¢ 1: Systemy podtaczone do sieci -- Dokumentacja, odbiory i nadzor

o PN-EN IEC 61730-1:2018-06, Ocena bezpieczenstwa modutu fotowoltaicznego (PV) -- Czgs¢ 1:
Wymagania dotyczace konstrukcji

¢ PN-EN IEC 61730-2:2018-06, Ocena bezpieczenstwa modutu fotowoltaicznego (PV), czgs¢ 2:
Wymagania dotyczace badan,

¢ PN-EN 50583-1:2016-02, Fotowoltaika w budownictwie -- Czg$¢ 1: BIPV moduty

o PN-EN 50583-2:2016-02, Fotowoltaika w budownictwie -- Czg$¢ 2: BIPV systemy

e VDE-AR-E 2100-712:2018-12, Measures for the DC range of a PV installation for the maintenance of

safety in the case of firefighting or technical assistance

Wytyczne w formie prezentacji bryg. Ernesta Zigbaczewskiego, Dyrektora Biura Rozpoznawania

Zagrozen Komendy Gtownej Panstwowej Strazy Pozarnej oraz bryg. Rafala Szczypty Zastepcy-

Dyrektora Biura Rozpoznawania Zagrozen Komendy Gtéwnej Panstwowej Strazy Pozarnej, pazdziernik

2020 r.,

zalecenia producentéw urzadzen sktadowych instalacji.

W projekcie uzyto nastepujacych skrotow rozporzadzen:

[1] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych,

jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (tekst jednolity - Dz.U. 2022 poz. 1225 z dn.
15.04.2022);

[2] Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie

ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektow budowlanych i terenéw (Dz. U. z 2010 r. Nr 109,

poz.719 ze zm. - Dz.U. 2019 poz. 67 zdn. 11.01.2019, Dz.U. 2022 poz. 1620 z dn. 20.07.2022)

[3] Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie

przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drog pozarowych (Dz. U. z 2009 r. Nr 124, poz. 1030);
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[4] Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z dnia 2 grudnia 2015 r. w sprawie
uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej (Dz. U. z 2015 r., poz.
2117).

2. Cel, zakres projektu.

Celem projektu jest zgodnie z Art. 5 ust. 1 pkt 1 lit. b Ustawy Prawo Budowlane zaprojektowanie instalacji

fotowoltaicznej w sposob okreslony w przepisach, w tym techniczno-budowlanych oraz zgodnie z zasadami

wiedzy technicznej, zapewniajac spelnienie podstawowych wymagan dotyczacych obiektoéw budowlanych

okreslonych w zatgczniku I do rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 305/2011

dotyczacych miedzy innymi bezpieczenstwa pozarowego.

Przedmiotowy projekt, w celu wypekienia obowigzku wynikajacego z Art. 29 ust. 4 pkt 3 lit ¢ Ustawy Prawo

Budowlane, uzgodniony bedzie z rzeczoznawcag do spraw zabezpieczen przeciwpozarowych. Zakres

uzgodnienia obejmuje ocene zgodnosci z wymaganiami ochrony przeciwpozarowe;j;

e informacj¢ o obiekcie, w ktérym bedzie wykonana instalacja PV,

e opis instalacji PV dla przedmiotowego obiektu,

e opis mocy instalacji fotowoltaicznej oraz obliczenia elektryczne,

e opis przylaczenia instalacji PV do sieci elektroenergetycznej,

e zakres prac instalacyjnych oraz wytycznych w zakresie wykonania instalacji,

e charakterystyke zagrozenia pozarowego,

e schemat instalacji PV z opisanymi zabezpieczeniami, kablami oraz innymi podzespotami instalacji,

e rzut dachu oraz opis miejsca montowania falownika.
3. Przedmiot opracowania
Przedmiotem opracowania jest projekt nowoprojektowanej instalacji fotowoltaicznej o mocy 99,94 kWp
przeznaczonej do wykonania na dachu budynku znajdujacego si¢ przy ul. Przestrzenna dz. nr: 10/3, 10/4: obr.
4004, Szczecin
Instalacja jest typu on-grid.
4. Opis projektowanych rozwigzan
Moduly fotowoltaiczne przeznaczone dla projektowanej instalacji beda zamontowane na dedykowanej
konstrukcji montazowej. Moduty beda laczone ze sobg i z falownikiem przewodem w podwojnej izolacji
posiadajacym odpornos¢ na promieniowanie UV i zmienne warunki atmosferyczne, dedykowanym do
zastosowanie w instalacjach fotowoltaicznych. Falownik zostanie potagczony réwnolegle z istniejaca instalacja
elektryczng obiektu kablem przeznaczonym do instalacji pradu przemiennego. Instalacja zostanie wyposazona
w odpowiednie zabezpieczenia po stronie AC i DC. Projektuje si¢ tacznie 263 szt. paneli o mocy

pojedynczego panelu 380 W.
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W projektowanej instalacji zaprojektowano moduty: LONGI Solar LR4-60 HIH 380 M

Parametry zastosowanego modutu stanowiq zatgcznik nr 4 do projektu.

Do konwersji energii elektrycznej wygenerowanej w modutach fotowoltaicznych, w postaci pradu stalego na
energi¢ pradu przemiennego, zaprojektowano falownik: GWI100K-HT

Lokalizacja falownika: Dach.

Uwaga : nie dopuszcza si¢ lokalizacji falownika w kotlowniach o mocy powyzej 30 kW, w pomieszczeniach

zagrozonych wybuchem i w obrgbie stref zagrozonych wybuchem.
Parametry wyjsciowe AC i parametry wejsciowe DC falownika stanowiq zatgcznik nr 5 do projektu.

Minimalny okres gwarancyjny producenta dla Inwertera wynosi 10 lat.

Przewody fotowoltaiczne zastosowane sg do odprowadzenia energii elektrycznej wytworzonej w modutach
fotowoltaicznych do falownika i przeznaczone sg do pracy z pradem statym. Projektuje si¢ przewody

elektryczne: OLFLEX SOLAR XLS-R WH/BK, przekroj zgodnie ze schematem

Kabel AC odpowiada za odprowadzenie energii elektrycznej z falownika do instalacji elektrycznej obiektu i
sieci elektroenergetycznej. Zastosowano kabel: YKY 4x120mm + PE- YKY Ix70mm o diugosci sumarycznej
15m.

Kable taczace poszczegélne moduly fotowoltaiczne beda mocowane do konstrukcji wsporczej samych
modulow, kable pomigdzy taczeniami modutow PV, a falownikami beda prowadzone na trasach kablowych
lub ostonigtych za pomoca rur ostonowych lub korytek kablowych wykonanych z materialow

samogasnacych.

Okablowanie AC oraz DC prowadzi¢ zgodnie ze schematem. L.aczac panele fotowoltaiczne w tancuchy nalezy
unika¢ tworzenia petli przewodow, w ktorych moglyby sie indukowaé napigcia. W celu minimalizacji
wewnetrznej indukcji magnetycznej nalezy prowadzi¢ przewod dodatni blisko ujemnego.

Przewody powinny by¢ uktadane w sposob wykluczajacy ich uszkodzenie przez zginanie, skrecanie,
rozciaganie itp. Temperatura otoczenia przy uktadaniu przewoddéw nie powinna by¢ mniejsza niz 0° C.
Przewody mozna zgina¢ jedynie w przypadkach koniecznych, przy czym promien giecia powinien by¢
mozliwie duzy, jednak nie mniejszy niz 20-krotna zewnetrzna jego $rednica. Przy skrzyzowaniu z innymi
instalacjami przewod nalezy uktada¢ w przepustach kablowych. Przepusty powinny by¢ zabezpieczone przed

przedostawaniem si¢ do ich wnetrza wody. Przewdd na catej swej dlugosci powinien posiada¢ oznaczniki
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identyfikacyjne oraz ostrzegawcze. Na o znacznikach nalezy umiesci¢ trwale napisy zawierajace: opisy wejsc i
wyjs¢ obwodow elektrycznych, sekcji stringdbw generatora fotowoltaicznego oraz opisy zastosowanych
aparatow i obwodow. Trasy kablowe po stronie DC be¢da odpowiednio oznakowane ,,Niebezpieczefistwo -

wysokie napiecie DC w ciggu dnia obecne po wylaczeniu instalacji".

W przedmiotowym budynku do wylaczenia pradu po stronie AC sluzy:
e przeciwpozarowy wylacznik pradu. Zadziatanie gtdéwnego wylacznika pradu powoduje rozlaczenie

wszystkich instalacji fotowoltaicznych.

Moc instalacji fotowoltaicznej
Moc projektowanej instalacji fotowoltaicznej DC obliczono w oparciu o dane modutu fotowoltaicznego,

zgodnie z rownaniem:

Ppy =LM*P srcpy

gdzie:
Prv - moc instalacji fotowoltaicznej [Wp],
LM - liczba modutéw fotowoltaicznych w instalacji [szt],
Psrc pv - moc jednostkowa modutu fotowoltaicznego [Wp].
Moc DC instalacji fotowoltaicznej wynosi 99,94 kWp. Moc AC instalacji fotowoltaicznej réwna jest mocy

wyjsciowej falownika i wynosi 100,00 kW.

5. Instalacja odgromowa, odstep izolacyjny
W celu zabezpieczenia urzgdzen przed ewentualnymi przeskokami iskrowymi czy tukami elektrycznymi,
ktoére w czasie trafienia piorunem w instalacje odgromowa mogtyby pochodzi¢ od zwoddéw lub przewodow

piorunochronnych nalezy zachowa¢ odpowiedni odstegp izolacyjny zgodnie ze wzorem:

kC:i+0,1+0,2 . 3@
2n h

kczi+0,1+0,2 . §/£:0,43
14 8,5

b

6/15



gdzie:

0,04 - 0,43
1

$20,52m

- 30

S=

S- minimalny odstep izolacyjny,

k.- wspotczynnik uzalezniony od klasy ochrony,

k.- wspolczynnik uzalezniony od materiatu odstepu izolacyjnego,

k.- wspotczynnik uzalezniony od rozptywu pradu w przewodach,

[- dlugosé w metrach.

n- ilo$¢ przewoddéw odprowadzajacych,

C- odstep miedzy przewodami odprowadzajacymi,

h- wysokos¢ budynku,

6. Przylaczenie instalacji PV do sieci elektroenergetycznej

W celu potaczenia projektowanej instalacji fotowoltaicznej z siecig elektroenergetycznej nalezy doprowadzié

do projektowanego falownika kabel YKY 4x120mm2 + PE-YKY 1x70mm2 / L-15m. Licznik energii

elektrycznej nalezy wymieni¢ na licznik dwukierunkowy.

7. Zakres prac instalacyjnych oraz wytyczne w zakresie wykonania instalacji

Do prac instalacyjnych nalezy:

dostawa wszystkich elementow instalacji fotowoltaiczne;j,
doprowadzenie linii zasilajacej do falownika,

montaz moduléw fotowoltaicznych,

utozenie przewodéw laczacych moduty fotowoltaiczne,

utozenie przewodow laczacych moduly fotowoltaiczne z falownikiem,
montaz falownika i zabezpieczen strony DC i AC,

potaczenie modutéw z falownikiem,

podlaczenie instalacji do licznika energii elektrycznej,

sprawdzenie pracy uktadu,

wykonanie pomiardéw instalacji,

uporzadkowanie terenu i przekazanie gotowego uktadu do eksploatacji inwestorowi,
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e przeszkolenie wskazanych osob w zakresie obstugi oraz procedur w przypadkach nieprawidlowe;j

pracy instalacji.

Wytyczne w zakresie wykonania instalacji:

e w przypadku montazu instalacji fotowoltaicznej na dachach najlepiej pola modulow
fotowoltaicznych lokalizowaé na podlozu niepalnym, lub zawierajacym niepalna izolacj¢ cieplna.
Jezeli w danej lokalizacji wystepuja tylko dachy pokryte materialem palnym, pole modutéw PV
powinno si¢ sytuowa¢ w taki sposob, aby dolna krawegdz modulu byla minimum 10 cm nad
pokryciem dachu.

e po stroniec DC nalezy wykona¢ polgczenia za pomocg szybkozlaczy jednego typu i jednego
producenta.
Przy polaczeniu do falownika nalezy stosowaé szybkozlacza dostarczone przez producenta
falownika. Pracujac ze zlagczkami nalezy uzywaé wskazanych przez producenta narzedzi
odpowiednich do prawidlowego montazu.

e przy dokrecaniu $rub w aparatach elektrycznych lub klemach moduléw fotowoltaicznych nalezy
stosowa¢ odpowiednie momenty wskazane przez producenta. Do okres$lania sity z jakg dokrecono
dany element nalezy zastosowaé wkretaki i klucze dynamometryczne. Wszystkie btedy zwiazane z
niewlasciwym momentem dokrecenia mogg przetozy¢ si¢ na nadmierne nagrzewanie si¢ potaczen co
moze skutkowaé pozarem.

e na dachach ptaskich nalezy stosowa¢ metalowe kanaty kablowe, bez ostrych krawedzi.

o przewody muszg by¢ luzno ulozone, nie moga by¢ uktadane pod obcigzeniem mechanicznym, musza
by¢ odcigzone i w wystarczajagcym stopniu uwolnione od napre¢zen.

8. Opis warunkéw ochrony przeciwpozarowej

8.1.Charakterystyka zagrozenia pozarowego wynikajaca z:

8.1.1. Wlasciwosci pozarowych (np. klasyfikacji w zakresie reakcji na ogien oraz stopnia
rozprzestrzeniania ognia) wyrobow stanowiacych elementy urzadzen fotowoltaicznych
Zgodnie z danymi opublikowanymi przez BRE National Solar Centre, niezalezny instytut badawczy z
Wielkiej Brytanii w publikacji ,,Fire and Solar PV Systems - Investigations and Evidence in July 2017" -
prawidtowo zaprojektowana oraz eksploatowana instalacja nie stwarza zwigkszonego ryzyka powstania
pozaru w budynku. Podobne wnioski plyna rowniez z innych raportow opublikowanych m.in. przez TUV
Rheinland we wspolpracy z Instytutem Systemow Energetyki Stonecznej im. Fraunhofera, gdzie wskazuje sie,
ze pozary wywolane przez system PV stanowa zaledwie 0,016% w odniesieniu do wszystkich instalacji
fotowoltaicznych powstatych w Niemczech. Charakterystyka zagrozenia pozarowego wynika przede

wszystkim z mozliwosci powstania tuku elektrycznego, do ktérego moze dojs¢ w wyniku. Zatem w
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niniejszym projekcie stwierdza si¢, ze projektowana instalacja fotowoltaiczna nie stwarza dodatkowego
zagrozenia pozarowego dla przedmiotowego budynku.
Przy projektowaniu przedmiotowej instalacji uwzglednia sie:
o klase reakcji na ogien dla okablowania strony AC i DC instalacji - opisang w dalszej czgSci
opracowania,
8.1.2. Oddzialywania potencjalnego pozaru urzadzen fotowoltaicznych na elementy obiektu
budowlanego w kontekscie wlasciwosci pozarowych tych elementow
W celu ograniczenia dziatania potencjalnego pozaru instalacji fotowoltaicznej na elementy budynku w
kontekscie wtasciwosci pozarowych tych elementéw przyjmuje si¢, zgodnie z dostgpnymi badaniami, ze uzyte
kable beda w klasie reakcji na ogien opisanej w punkcie 8.2.2.
Przewiduje si¢ montaz falownika na zewnatrz budynku na dedykowanej podkonstrukcji, z daszkiem

ostaniajgcym przed promieniowaniem UV, obudowa falownika pozwala na jego uzycie na zewnatrz.

8.2. Informacje o sposobie zabezpieczenia przeciwpozarowego fotowoltaicznej instalacji elektrycznej, w
tym dane dotyczgce:

8.2.1. Wyposazenia urzadzen fotowoltaicznych w wymagane Srodku ochrony przed pozarem
spowodowanym przez urzadzenia elektryczne (np. wskutek uszkodzenia izolacji
"oprzewodowania" po stronie pradu stalego DC), wystapienia pradu zwarciowego lub
oddzialywania cieplnego emitowanego przez urzadzenia elektryczne

Dla przedmiotowej instalacji projektuje sie:
Rozdzielnica DC:
Projektowana rozdzielnica TPV-DC:
e 17x ogranicznik przepig¢ DG YPV SCI 1000V Typ 2
e 17x zabezpieczenie nadpradowe 20A
* zabezpieczenie przeciwprzepigciowe - ograniczniki przepie¢ DC potaczone przewodem ochronnym do
uziomu
Rozdzielnica AC:
Projektowana SK4:
e rozlacznik bezpiecznikowy skrzynkowy ARS 200A
Projektowana rozdzielnica TPV-AC:
e rozlacznik izolacyjny 250A
e rozlacznik bezpiecznikowy XLP0OO 125A
e zabezpieczenie przeciwprzepigciowe - ogranicznik przepie¢ AC potaczony przewodem

ochronnym do szyny wyrownawczej
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8.2.2.Ochrony przed zagrozeniami pozarowymi wynikajacymi ze sposobu prowadzenia

"oprzewodowania" w budynku oraz klasy reakcji na ogien kabli (np. prowadzonych w obrebie

drég ewakuacyjnych)

Sposob prowadzenia kabli z budynku opisano z punkcie 4 oraz 7.

W zakresie okreslenia wymaganej klasy reakcji na ogien kabli proponuje si¢ stosowanie normy SEP SEP-E-

007:2017-09 Instalacje elektroenergetyczne i teletechniczne z budynkach. Dobér kabli i innych przewodow ze

wzgledu na ich reakcje na ogien.

Dla kabli instalowanych poza obrebem drég ewakuacyjnych nalezy stosowaé kable:

1/ Dla budynkow:

mieszkalnych jednorodzinnych, zagrodowych i rekreacji indywidualnej, do trzech kondygnacji
nadziemnych wiacznie,

mieszkalnych i administracyjnych z gospodarstwach lesnych do trzech kondygnacji
nadziemnych wlacznie,

wolnostojgcych do dwoch kondygnacji nadziemnych ztgcznie, o kubaturze brutto do 1500 m’
przeznaczonych do celow turystyki i wypoczynku,

wolnostojacych do dwoch kondygnacji nadziemnych, gospodarcze z zabudowie jednorodzinnej
1 zagrodowej oraz z gospodarstwach lesnych,

wolnostojgcych do dwdch kondygnacji nadziemnych ztgcznie o kubaturze brutto do 1000 m®
przeznaczonych do wykonywania zawodu lub dziatalnosci ustugowej i handlowej, takze z
czgsécig mieszkalna,

garazy wolnostojacych o liczbie stanowisk postojowych nie wigkszych nic 2,

wolnostojacych o kubaturze do 1500 m3, stuzacych do hodowli inwentarza,

PM oraz IN (budynkow produkcyjnych, magazynowych, inwentarskich), nalezy stosowac kable

nierozprzestrzeniajace ptomienia np. FLAMEBLOCKER HO07Z klasy min Eca wg CPR .

2/ Dla pozostatych budynkow: Dca-s2, dl, a2 (ZL I, ZL II) lub Dca-s2, dl, a3 lub potozonych podtynkowo.

Dla kabli instalowanych w obrebie drog ewakuacyjnych nalezy stosowa¢ kable:

1/ Dla budynkow:

mieszkalnych jednorodzinnych, zagrodowych i rekreacji indywidualnej, do trzech
kondygnacji nadziemnych wiacznie,

mieszkalnych i administracyjnych z gospodarstwach lesnych do trzech kondygnacji
nadziemnych ztacznie,

wolnostojacych do dwoch kondygnacji nadziemnych ztacznie, o kubaturze brutto do 1500 m3
przeznaczonych do celdw turystyki i wypoczynku,

wolnostojacych do dwoch kondygnacji nadziemnych, gospodarcze w zabudowie

jednorodzinnej i zagrodowej oraz z gospodarstwach lesnych,

10/15



e wolnostojacych do dwoch kondygnacji nadziemnych wigcznie o kubaturze brutto do 1000 m?
przeznaczonych do wykonywania zawodu lub dziatalno$ci ustugowej i handlowej, takze z
cze$cig mieszkalng,

e garazy wolnostojacych o liczbie stanowisk postojowych nie wiekszych niz 2,

e wolnostojacych o kubaturze do 1500 m?, stuzacych do hodowli inwentarza —
nierozprzestrzeniajace plomienia np. FLAMEBLOCKER HO07Z klasy min Eca wg CPR

2/ Dla pozostatych budynkow: B2ca-slb, dl, al lub potozonych podtynkowo.

8.2.3. Ochrony odgromowej urzadzen fotowoltaicznych
W celu ochrony instalacji fotowoltaicznej przed wytadowaniami piorunowymi projektuje si¢ 3 maszty
odgromowe montowane do kalenicy o wysokosci 2m. Zwody poziome wykona¢ drutem odgromowym
AlMgSi @8mm . Przewody odprowadzajace wykonane z drutu odgromowego AIMgSi @8mm taczy¢ do
projektowanego uziomu otokowego FE-ZN 30x4mm przez zlacza kontrolne. Potaczenia wyréwnawcze
ochronne powinny by¢ wykonane przewodem o przekroju poprzecznym minimum 16 mm* Cu
8.2.4. Uszczelnienie ognioodpornego przejS¢ instalacyjnych przez elementy oddzielenia
przeciwpozarowego lub przegrody o wymaganej klasy odpornosci ogniowej co najmniej EI 60
wydzielajace przeciwpozarowo ,,pomieszczenia zamknigte"
Podczas prowadzenia przewodow przez $ciany i stropy pomieszczen zamknigtych (przez pomieszczenia
zamknig¢te rozumiemy: mieszkania i samodzielne pomieszczenia mieszkalne w budynkach wysokich i
wysokosciowych, kotlownie i sktady paliwa, maszynownie wentylacyjne i klimatyzacyjne, klatki schodowe i
pochylnie wydzielone pozarowo, przedsionki przeciwpozarowe, piwnice budynkéw innych niz mieszkalne w
budynkach niskich i §redniowysokich) nalezy zabezpieczy¢ przej$cia instalacyjne o $rednicy powyzej 0,04 m
do klasy odpornosci ogniowej elementu budowlanego.
Podczas prowadzenia przewodoéw przez $ciany i stropy stanowigce elementy oddzielenia przeciwpozarowego

nalezy zabezpieczy¢ przej$cia instalacyjne do klasy odpornosci ogniowej elementu budowlanego.

8.3.Informacje o zapewnieniu ograniczenia rozprzestrzeniania si¢ ognia na obiekty sasiednie, w
kontek$cie wymaganych warunkow usytuowania obiektow budowlanych z uwagi na bezpieczenstwo
pozarowe (np. zachowania niepalnosci $cian oddzielenia przeciwpozarowego, nierozprzestrzeniania
ognia i klasy odpornosci ogniowej dachu oraz przekrycia dachu)

Zaprojektowano instalacjg, ktora nie stanowi przekrycia dachu o ktorym mowa w § 216, § 218 §219 §235

§271 §274, §287 rozporzadzenia [1], w zwigzku z powyzszym nie okresla si¢ w tym przypadku koniecznosci

stosowania paneli odpowiedniej klasyfikacji w zakresie odpornosci dachéw na ogien zewngtrznych zgodnie

np. Polska Normg PN-ENV 1187:2004 ,,Metody badan oddzialywania ognia zewnetrznego na dachy"; badanie

1. Projektowany system nalezy traktowaé jako instalacje posadowiong na dachu ktory speilnia kryteria

projektowe dla danego budynku np. dach NRO / Broof. Warunkiem stosowania komponentow PV w
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przedmiotowym budynku jest zaprojektowanie instalacji w oparciu o urzadzenia dopuszczonych do

stosowania z odpowiednimi normami i zawartymi w nich wymaganiami bezpieczenstwa w tym palnosci.

Lokalizacje oraz zabezpieczenie instalacji PV w obrebie podziatu na strefy pozarowe przedstawiono w
punkcie 8.2.4. projektu.
8.4.Informacje o przygotowaniu obiektu budowlanego i terenu do prowadzenia dzialan ratowniczo-
gasniczych
8.4.1. Wyposazenie obiektu w przeciwpozarowy wylacznik pradu, odcinajacy doplyw pradu do
wszystkich obwoddéw, z wyjatkiem obwodow zasilajacych instalacje i urzadzenia, ktérych
funkcjonowanie jest niezbedne podczas pozaru, ktéry w odniesieniu do urzadzenia
fotowoltaicznego powinien uruchamia¢ kontrolowane odlaczenie napiecia
Po stronie AC wylaczenie pradu w budynku realizowane jest poprzez przeciwpozarowy wytacznik pradu
znajdujacy sic w ZK-PWP
Dodatkowo dla instalacji zaprojektowano nastepujace zabezpieczenie kontrolowanego odtgczania napigcia po
stronie DC:
e przeciwpozarowy wylacznik pradu DC PEFS dla 17 stringéw
W przypadku prowadzenia w budynku o kubaturze ponizej 1000 m’ (niezawierajgcego stref zagrozenia
wybuchem) okablowania DC pozostajacego pod napieciem, bez mozliwosci jego roztaczenia, kabel ten nalezy
prowadzi¢ w korytkach stalowych pelnych o odpornosci ogniowej minimum E60 montowanych na kotkach
stalowych. Koryta te musza by¢ odpowiednio oznakowane na obecno$¢ pradu statego o wartosci do 1 kV. Dla
budynkow mieszkalnych jednorodzinnych oraz rekreacyjnych dopuszcza si¢ prowadzenie tras kablowych w
kanale wentylacyjnym.
8.4.2. Plan urzadzenia fotowoltaicznego dla ekip ratowniczych, przedstawiajacy na rzucie obiektu
budowlanego lub terenu oraz przekroju obiektu budowlanego w szczegélnoSci:
e usytuowanie urzadzenia fotowoltaicznego zainstalowanego na obiekcie budowlanym lub terenie,
W tym oznaczenie: obszaru wystgpowania modutow PV, przebiegu tras "oprzewodowania" pradu
statlego (po stronie DC), jak réwniez ewentualnych ognioodpornych obudéw lub oston
projektowanych na tym "oprzewodowaniu", lokalizacji falownikéw PV oraz miejsc usytuowania
elementu (przycisku) uruchamiajgcego np. kontrolowane odlgczenie napiecia po stronie DC
falownika,
e legende zastosowanych oznaczen graficznych i literowych,

e wskazanie 0sob lub podmiotow opracowujacych plan oraz datg jego opracowania.
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8.4.3. Oznaczenie obiektu (instalacji) znakiem bezpieczenstwa, zgodnym z Polska Normg PN-HD
60364-7-712:2016 Instalacje elektryczne niskiego napiecia - Cze$S¢ 7-712: Wymagania
dotyczace specjalnych instalacji lub lokalizacji - Fotowoltaiczne (PV) uklady zasilania,
informujacym o obecnosci w obiekcie instalacji fotowoltaicznej.

Instalacja zostanie oznakowana ponizszym znakiem w nastgpujacych miejscach:
e w Zlaczu instalacji elektrycznej,
e w miejscu pomiaru (jesli jest oddalony od ztacza),

e w jednostce odbiorcy lub w tablicy rozdzielczej, do ktorej podtaczone jest zasilanie z falownika.

9. Uwagi koncowe

1.Po zakonczeniu robdt budowlanych polegajacych na instalowaniu urzadzen fotowoltaicznych o mocy
zainstalowanej elektrycznej wickszej niz 6,5 kW, zgodnie z w Art. 29 ust. 4 pkt 3 lit ¢ Ustawy Prawo
budowlane Inwestor powiadomi wlasciwego dla miejsca lokalizacji inwestycji komendanta powiatowego
(miejskiego) Panstwowej Strazy Pozamej. Forma powiadomienia: pisemna lub jako dokument
elektroniczny. Celem zawiadomienia jest pozyskanie przez Panstwowa Straz Pozarng (PSP) informacji na
potrzeby przygotowania do prowadzenia dziatan ratowniczych oraz realizacji zadan w obszarze kontrolno-

rozpoznawczym. Zawiadomienie powinno zawiera¢ szczegdtowe informacje o lokalizacji urzadzenia
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fotowoltaicznego i terminie rozpoczecia jego uzytkowania oraz z punktu widzenia potrzeb zwigzanych z
planowaniem i prowadzeniem dziatan ratowniczych w obiektach lub na terenach z urzadzeniami
fotowoltaicznymi co do zasady informacje w zakresie przygotowania obiektu budowlanego i terenu do
prowadzenia dziatan ratowniczych, w szczegdlnosci:
eplan urzadzenia fotowoltaicznego dla ekip ratowniczych,
e Opis wyposazenia w przeciwpozarowy wylacznik pradu lub innych rozwigzan przeznaczonych do
wykorzystania przez ekipy ratownicze w celu odiaczenia zasilania elektrycznego, np. roztacznika DC,

e informacje o oznaczeniu obiektu (instalacji) znakiem bezpieczenstwa.

2.Dla budynkéw dla ktoérych istnieje wymog sporzadzenia oraz wdrozenia instrukcji bezpieczenstwa

pozarowego, instrukcj¢ ta nalezy uaktualni¢ w zakresie objetym przedmiotowym projektem

3.Projektowana instalacja nie zmienia warunkow ochrony przeciwpozarowej budynku w szczegdlnosci:
klasyfikacji budynku, gesto$ci obcigzenia ogniowego, oceny zagrozenia wybuchem pomieszczen oraz
przestrzeni zewnetrznych, podzialu budynku na strefy pozarowe oraz strefy dymowe, usytuowania
budynkéw z uwagi na bezpieczenstwo pozarowe - w tym odleglo$ci od obiektéw sasiadujacych,
warunkoéw i strategii ewakuacji ludzi lub ich uratowania w inny spos6b, wyposazenia w gasnice,

zaopatrzeniu w wode do zewnetrznego gaszenia oraz doprowadzenia drég pozarowych.
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II CZESC GRAFICZNA I ZALACZNIKI

e Rysunek IES1 — Schemat zasilania

e Rysunek IES2 — Schemat TPV-DC

e Rysunek IES3 — Schemat TPV-AC

e Rysunek IE1 — Rzut dachu - instalacja fotowoltaiczna
e Rysunek [E2 — PZT - instalacja fotowoltaiczna

e Zalacznik nr 1 - uprawnienia Piotr Markowski

e Zalacznik nr 2 - uprawnienia Mariusz Pigtkowski

e Zalacznik nr 3 - obliczenia fotowoltaiczne

e Zalacznik nr 4 - karta katalogowa paneli fotowoltaicznych
e Zalacznik nr 5 - karta katalogowa falownika

e Zalagcznik nr 6 - karta katalogowa ztgczek

e Zalacznik nr 7 - karta katalogowa konstrukcji
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