EEXY

R N2 EE2.1 EE2.2 EE2.3 EE2.4 EE2.5 EE26
YKYzo 5x25
L—70M
Zas. EE2.1 - 2.6
AISI304 ¢8
EE2.7 EE2.8 EE2.9 EE2.10 EE2.11 EE2.12
YKYzo 5x25
L-130M
Las. EE2.7 - 212
AISI304 ¢8
EE2.13 EE2.14 EE2.15 EE2.16 EE2.17 EE2.18
YKYzo 5x25
L-190M YKYZzo 5x25
Zas. EE2.15 - 218
AISI304 @8
EE2.19 EE2.20 EE2.21 EE2.22 EE2.23 EE2.24
YKYzo 5x25
L-250M
Zas. EE2.19 - 2.24
AISI304 @8
OCHRONA PRZECIWPORAZENIOWA: ZASTOSOWANIE URZADZEN Il KLASY OCHRONNOSCI
Podstawowe dane techniczne: Zgodnos¢ z normami: WYLACZENIE ZGODNIE Z PN-IEC 60364 REALIZOWANE ZA POMOCA WYLACZNIKOW
NADMIAROWO-PRADOWYCH, ORAZ WKEADEK BEZPIECZNIKOWYCH O DZIALANIU SZYBKIM.
& i . -PN-EN 61439-1:2011;
In CZ@SC pOmiarowa max: ...................... "PN-EN 61439-5:2015.
In czesSC ztgczowa Max: ...........ccceeveevennnn. 400 A -PN-E 05163:2002;
Napiecie Znamionowe: .............ceeeuveenn... 230/400 V f’g}‘,;ﬁ_“ﬁf%gfg%@zoo& ,
Napiecie znamionowe izolacji: .................. 500/690 V -PN-EN 62208:2011; OCHRONA PRZECIWPORAZENIOWA: ZASTOSOWANIE URZADZEN II KLASY OCHRONNOSCI
Y : A - -PN-EN 50274:2004: (ZLACZA, SZAFKI ENERGETYCZNE) ORAZ W OBWODACH ODBIORCZYCH SAMOCZYNNE
Czestotliwos¢ znamionowa: ..................... 50~60 Hz “PN.EN G0695-11-10:2002/A1:2005 ’ -
Stopnie ochrony: IK10. IP 44 PNEN G094 20 07 A 2011 WYLACZENIE ZGODNIE Z PN-HD 60364 REALIZOWANE ZA POMOCA WYLACZNIKOW
Temperatura prac'y}: """""""""""""""""" 25~55 C -PN-EN 60947-3:2009/A1:2012 NADMIAROWO-PRADOWYCH, WYEACZNIKOW ROZNICOWO-PRADOWYCH ORAZ WKEADEK
L -PN-EN 60269-1:2010/A1:2012 BEZPIECZNIKOWYCH O DZIALANIU SZYBKIM.
lcw prad znam. krotkotrwaly wytrz.: ... 20kA -PN-EN 60269-2:2010/ s
) -PN-EN 60898-1:2007/1S1:2008
Ipk prad znam. szczytowy wytrzy.: ............ 40kA “PN-EN 680898-1-2007/A13-2012
Dopuszczalny czas trwania tuku elektr.: ...... 100 ms -PN-E 90054:1987
K| h i I -PN-EN 60044-1 -DIN 43629-1
asa oChronnNOoSCi: ............ceeeeeeeeeeeevvvinnnn. :m ggggg; DN iggggg ZASILANIE W UKLADZIE TN-C
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Kopiowanie, publikacje oraz wszelkie inne formy wykorzystania projektu
bez zgody autoréw beda naruszeniem przepisowwynikajacych z
Ustawy z dnia 4.02.1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych.




