
R<10om

R<10om

YAKY4*240

YKYżo 5*70

YKYżo5*70

ZKP-Pp

SK4

R.GŁ.

YKYżo5*4

YKYżo5*4

PPWP

P=100kW

PEFS

263*380Wp

PPWP

R.HALI Pi-99,94 kWp

ZGODNIE Z DOK. INSTALACJI PV

L-125M

P1

P2

Dz1

L-15m

R.H4
YKYżo5*4

P3

R<10om

SK6

+ AISI304 30*4

R.N1R.H1
YKYżo5*10

L-35m

YDYżo5*10/L-8m

YAKY4*120

L-55M

YAKY4*120

L-150M

R.N2R.H2
YKYżo5*10

L-60m

R.H3
YKYżo5*25

L-315m

YKYżo5*70

+ AISI304 30*4

R<10om

EV

YKYżo3*2,5

L-50m

YKYżo5*25

ŁAWKA MM.

R<10om

L-100m

+RHDPE∅40/3,7

ZGODNIE Z WTP:

66665/2022/OD3/ZR1

WG OPR. ENEA OPERATOR

L-180M

L-75M

L-25m

ZGODNIE Z PROJEKTEM:

BUDOWA BUDYNKU SŁUŻĄCEGO

DO POSEZONOWEGO

PRZECHOWYWANIA JEDNOSTEK

PŁYWAJĄCYCH Z

ZAGOSPODAROWANIEM TERENU

RS

RS

RS

RS

R<10om

RS

LEGENDA:
- PROJEKTOWANA ROZDZ. WG OZNACZENIA

- PROJEKTOWANY PRZYCISK PWP

- POMPOWNIA WRAZ Z SZAFĄ ZASILAJĄCO - STERUJĄCĄ

- UZIEMIENIE ROBOCZE, PIONOWE POGRĄŻANE R<10om

Dz1

Px

RS

- DŹWIG WRAZ Z SZAFĄ ZASILAJĄCO - STERUJĄCĄ

WYŁĄCZENIE ZGODNIE Z PN-HD 60364 REALIZOWANE ZA POMOCĄ WYŁĄCZNIKÓW 

ZASILANIE W UKŁADZIE TN-C

BEZPIECZNIKOWYCH O DZIAŁANIU SZYBKIM.
NADMIAROWO-PRĄDOWYCH, WYŁĄCZNIKÓW RÓŻNICOWO-PRĄDOWYCH ORAZ WKŁADEK 

(ZŁĄCZA, SZAFKI ENERGETYCZNE) ORAZ W OBWODACH ODBIORCZYCH SAMOCZYNNE 
OCHRONA PRZECIWPORAŻENIOWA: ZASTOSOWANIE URZĄDZEN II KLASY OCHRONNOŚCI

NADMIAROWO-PRĄDOWYCH,  ORAZ WKŁADEK BEZPIECZNIKOWYCH O DZIAŁANIU SZYBKIM. 

WYŁĄCZENIE ZGODNIE Z PN-IEC 60364 REALIZOWANE ZA POMOCĄ WYŁĄCZNIKÓW 

OCHRONA PRZECIWPORAŻENIOWA: ZASTOSOWANIE URZĄDZEN II KLASY OCHRONNOŚCI

L-45m

L-45m

+ AISI304 30*4

+ AISI304 30*4

+ AISI304 30*4

WG ODRĘBNEGO

OPRACOWANIA

ZAKRES NA WODZIE

ZAKRES NA LĄDZIE

Uwagi:

1. Kable układać z normą N SEP-004

2. Kabel w wykopach układać linią falistą 3% na głębokości:

- 0,5m - pod chodnikami

- 0,7m - w trawnikach

- w razie braku możliwości zachowania normatywnych głębokości

kable na całej długości układać w rurach osłonowych typu DVR

PPWP

UWAGA:
Kopiowanie, publikacje oraz wszelkie inne formy wykorzystania projektu
bez zgody autorów będą naruszeniem przepisówwynikających z
Ustawy z dnia 4.02.1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

MARINA YACHT RESIDENCE SZCZECIN
ul. Przestrzenna 23, 70-800 Szczecin

dz. nr 1/44, 1/53 (Wp), obręb 4001; dz. nr 10/1, 10/3, 10/4, obręb 4004

POLINO MARSZAŁEK sp. k.
ul. Pomorska 112A, 70-812 Szczecin

ADRES
INWESTYCJI:

INWESTOR:

IEs.1
1:- 01.02.2023

ELEKTRYCZNA

ROZBUDOWA ISTNIEJĄCEJ PRZYSTANI DLA ZADANIA PN.:
,,INTELIGENTNY PORT JACHTOWY – MARINA YACHT

RESIDENCE SZCZECIN”

TOM 4.3. PROJEKT TECHNICZNY – OBIEKTY
KUBATUROWE NA LĄDZIE

mgr inż. Piotr Markowski
uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i
elektroenergetycznych, nr uprawnień budowlanych ZAP/0218/POOE/11

PROJEKTANT:

mgr inż. Mariusz Piątkowski
uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i
elektroenergetycznych nr uprawnień budowlanych ZAP/0125/PWOE/11

SPRAWDZIŁ:

eelbo Piotr Markowski
ul. Księcia Borysa 13, 71-480 Szczecin
adres korespondencyjny:
eelbo Piotr Markowski
ul. 26 Kwietnia 2A
71-126 Szczecin

TOM.4.3-

SCHEMAT ZASILNIA

3. Na pomostach kable układać w przygotowanych przepustach, łaczenia wykonać 

w mufach kablowych, puszkach kablowych szczelność IP68


