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- gniazdo 230V/16A/IP44

 - wypust kablowy

- proj. rozdzielnica elektr. R.Hx

Legenda osprzęt elektr.:
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- proj. czujnik ruchu mikrofalowy

- proj. łącznik jednobiegunowy 16A/IP44
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R.H1/TŁ1

YKYżo3*2,5

R.H1/REKP.1

YKYżo3*1,5

R.H1/GE1

H-0,3

R.H1/JZK1

YDYżo3*2,5

H-DACH

- proj. kamera IP zgodnie ze schematem CCTV

- proj. kontroler przejścia KD

- proj. zwora / rygiel KD

AW2N

EW1Z

C - proj. oprawa typu downlight IP44, źródło LED, min. 150lm/W

- proj. oprawa awaryjna NO, AT, 3W LED, 2 godz. 

- proj. oprawa awaryjna EW (zew.), AT, 3W LED, 2 godz. 

- proj. oprawa IP65, źródło LED, min. 150lm/W

WYŁĄCZENIE ZGODNIE Z PN-HD 60364 REALIZOWANE ZA POMOCĄ WYŁĄCZNIKÓW 

ZASILANIE W UKŁADZIE TN-S

BEZPIECZNIKOWYCH O DZIAŁANIU SZYBKIM.

NADMIAROWO-PRĄDOWYCH, WYŁĄCZNIKÓW RÓŻNICOWO-PRĄDOWYCH ORAZ WKŁADEK 

(ZŁĄCZA, SZAFKI ENERGETYCZNE) ORAZ W OBWODACH ODBIORCZYCH SAMOCZYNNE 

OCHRONA PRZECIWPORAŻENIOWA: ZASTOSOWANIE URZĄDZEN II KLASY OCHRONNOŚCI

NADMIAROWO-PRĄDOWYCH,  ORAZ WKŁADEK BEZPIECZNIKOWYCH O DZIAŁANIU SZYBKIM. 

WYŁĄCZENIE ZGODNIE Z PN-IEC 60364 REALIZOWANE ZA POMOCĄ WYŁĄCZNIKÓW 

OCHRONA PRZECIWPORAŻENIOWA: ZASTOSOWANIE URZĄDZEN II KLASY OCHRONNOŚCI


