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kanat wyrzutowy @160 z PC \s&, w\ , 8§ S 9 88
wyprowadzic ponad m:.oﬂoamo: kanat czerpny 9160 z PC
kondesat odprowadié wyprowagzic przez sciane na wyskos$ci 2m
pompa ciepta na potrzeby wody uzytkowej T , . . . ol .
2 zewnetrznym obiegiem powietrza: pod poktadem wykona¢ system biologicznej oczyszczalni $ciekdw z systemem trzech komor:
typ: Vitocal 060-A typ TOE 060 A L -strefy wstepnego oczyszczania ze zbiornikiem na osad z uktadem transportowania sciekéw,
pojemnosc podgrzewacza 254| -strefy biologicznej z napowietrzaczem rurowym i generatorem biomasy oraz uktadem recyrkulacji
pobér mocy elekt : ( z grzatka elekt) 2,25kW -strefy wtdrnego oczyszczania z rurg separatora jako dodatkowym uktadem oczyszczania.

napiecie (z grzatkg) 1/N/PE230 V/50 Hz

napiecie znamionowe ( z grzatka) 9,8A

wyprowadzenie rury nad posadzke

rysunek / temat / tre$¢ :

z podejscia podpoktadowego (zasilanie
z pomostitprzez waz elastyczny zbrojony oo
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OBIEKT PLYWAJACY NR.2
INSTALACJE WODKAN

z Zabezpieczeniem przed zerwaniem [o00n

NN ,\/\/\, \/\/\ < < nwestor / adres :
/“/“/M/“/“/w W/“/“,W/“/w W g g POLINO MARSZALEK Sp. k.
NANTAN RAANANS 28 3 I. Pomorska 112, 70-812 Szczeci
I S kompaktowa tlocznia Sciekow - Ea\a, pracy 3, &\m 8 wStNQ CHED [ | — e
SR DEANAE zasilanie w pkt.poracy 230V P1=T1,486kWV P Ww g ROZBUDOWA ISTNIEJACEJ PRZYSTANI
dwie pompy-zeliwne an80 o n\m&\ 1-0 lub Q.\ \g 1- \ [ _zqm:o_m_ﬂ @ww_% w_%aﬁ
Zbiornik PE min.400L, armatura odcinajgco zaporowa dn100 Ik MARINA YACHT RESIDENCE. SZCZEGIN'
.W.h\%\msg—\_\m NQ\QSNQ\}N m M € m % adres inwestycji :
\QQ\B\QND“ sewage EQSE\ 882 s MARINA YACHT RESIDENCE SZCZECIN

ul.Przestrzenna 23, Szczecin
1/53 obreb 4001; 10/4 obreb 4004

autor /projektant imie i nazwisko podpis : branza :

% SANITARNA

arinz. ADAM KRUPINSKI
upr. proj. nr ZAP/0072/POOS/06 sanit. b/o

data:

2023.01

sprawdzita: skala - nr.rys. :

mgrinz. AGNIESZKA CICHOCKA
upr. proj. nr ZAPI0222/PWOSI10 sanit. blo @ 1:50 ||S.1
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