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Szczecin, luty 2021

PROTOKOE NR 01/p5/2021

z kontroli — okresowej - piecioletniej — stanu technicznego $rédladowej budowli
hydrotechniczne;j

Podstawa prawna :

1. Art. 62 ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. 1994 Nr 89 poz. 414
wraz z¢ zmianami),

2. Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 20 kwietnia 2007 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budowle hydrotechniczne i ich usytuowanie
(Dz. U. 2007 nr poz. 579)

1. Data kontroli i rodzaj kontroli : luty 2021, przeglad pigcioletni
2. Nazwa i usytuowanie kontrolowanej budowli : umocnienia brzegowe w osrodku
turystyki wodnej PTTK jezioro Dabic Male, Szczecin ul. Przestrzenna 23
3. Wlasciciel (zarzadca) budowli : Mazury PTTK Sp. z 0.0., 10-950 Olsztyn,
ul. Staromiejska 1

Kontrolg przeprowadzit : mgr inz. Adam Szymanski, uprawnienia budowlane w specjalnosci
konstrukcyjno-budowlanej, nr ewidencyjny 29/52/99, zaswiadczenie ZAP-6BD-5DH-7Z4D z
data waznosci 01.01.2021 do 31.12.2021

Wykorzystane materiaty :

1. Dokumentacja Powykonawcza
2. Wizja lokalna
3. Ksigzka obiektu




Dane charakteryzujace budowle :

Dlugos¢ linii cumownicze;j : 252,0 m

Dhugosé sekeji : 12 +14,65m

Rz¢dna korony oczepu : + 1,20 m npm

Gigbokos¢ techniczna : 4,0 m

Dopuszczalne obcigzenie naziomu : w zaleznosci od potozenia sekcji od 5 kN/m?

(patrz opis konstrukeji)

Sila cumowania : 5+15kN

Opis konstrukeji :

Nabrzeze o dlugosci 252 m stanowi przedtuzenie linii istniejacego nabrzeza w Osrodku
Turystyki Wodnej PTTK w kierunku wschodnim.

Nabrzeze sklada si¢ z 4 odcinkow :

odcinek I o dugoéci okoto 156 m (sekcje 1 + 13) to nabrzeze oczepowe na stalowe]

Sciance szczelnej G62 kotwione tarczami 140 x 140x 12w rozstawic co 3,2 m.

Obcigzenie dopuszczalne naziomu w pasie 20 m od lica nabrzeza wynosi 5 kN/m?,

Hy=4.0m

—  odcinek II o dlugosci okoto 47 m (sekcje 14 + 17) to nabrzeze oczepowe na stalowej
$ciance szczelnej G62 kotwione do tarcz 160 x 160x 14 w rozstawie co 2,4 m.
Obciazenie dopuszczalne naziomu w pasie 20 m od lica nabrzeza wynosi 10 kN/m?,
H,=40 m. W érodku odcinka usytuowany jest slip do wodowania jednostek
ptywajacych. Swiatto slipu 4,75 m.

—  odcinek ITI o diugosci tacznej 20 m stanowi basen ze $wiattem 10,30 x 9,0 m. Obudowe
stanowi nabrzeze typu plytowego na stalowej sciance szczelnej G62 oraz czesei
odlqdowej pale fi 508 mm. Obcigzenie dopuszczalne naziomu nabrzeza Wwynosi
22 kN/m?, ,H=4,0m

—  odcinek IV o diugosci okoto 28,8 m w linii odwodnej (sekcje 21 + 22) to nabrzeze

oczepowe na stalowej $ciance szczelnej G62 kotwione do tarcz 160 x 160 x 14 w

rozstawie co 2,4 m. Obciazenie dopuszczalne naziomu w pasie 20 m od lica nabrzeza

wynosi 10 kN/m?, H, = 4,0 m.

Korona oczepu na wszystkich odeinkach usytuowana jest na rz¢dnej + 1,2 m npm.




Wyposazenie :
Pacholy cumownicze :  typ ZL-15 w liczbie 22 szt., ZL-5 w liczbie 34 szt.
Urzadzenia odbojowe :  gumowa belka odbojowa w basenie oraz na sekcjach 21 122
Drabinki wylazowe : 5 szt.
Stacje ratunkowe : 3 82

Funkcja budowli : umocnienie brzegowe w osrodku turystyki wodnej z funkcjg postojowa
dla jachtow i jednostek ptywajacych.

Okresowa kontrola (co najmniej raz w roku, polegajaca na sprawdzeniu stanu technicznego) :

a) Elementow budowli i instalacji narazonych na szkodliwe wplywy atmosferyczne i
niszczace dzialanie czynnikow wystepujacych podczas uzytkowania budowli,
b) Instalacji i urzgdzen stuzacych ochronie srodowiska.

Po przeprowadzeniu szczegotowych ogledzin oraz zapoznaniu si¢ z wymienionymi na
pierwszej stronie opracowania materialami, stwierdzam co nastgpuje :

= Qczep w stanie dobrym. Nie wskazuje odchylen pionowych ani poziomych,

»  Stwierdzono miejscowe nieznaczne wykruszenia powierzchni betonu oczepu,

» Urzadzenia odbojowe (belka gumowa) kompletne w dobrym stanie technicznym,

* Pacholy cumownicze w dobrym stanie technicznym, niektore wymagaja odnowienia
powloki malarskie;j,

» Drabinki wylazowe w dobrym stanie technicznym, nalezy odnowi¢ powloki
malarskic. Brak pataka wyjsciowego przy drabince wylazowej na sekeji nr 21.

Zalecenia i wnioski pokontrolne :

a) Wynikajace z art. 70 ust. 1 ustawy Prawo budowlane :
Nie stwierdza sie uszkodzen i brakow, ktore moga spowodowaé zagrozenie zycia lub
zdrowia ludzi, bezpieczenstwa mienia i Srodowiska, a w szczegolnosci katastrofe
budowlana, pozar, wybuch, porazenie pradem elektrycznym lub zatrucie gazem,

b) Wykonanie zalecen z poprzedniej kontroli :
Zalecenia zostaty zrealizowane.

¢) Zalecenia i wnioski wynikajace z biezacej kontroli :
—  Uzupelni¢ brakujacy patak przy drabince wylazowej
—  Prowadzi¢ na biezaco — w razie potrzeby — konserwacje urzadzen cumowniczych i

drabinek wytazowych




Na podstawie przedtozonych dokumentéw i przeprowadzonej kontroli stwierdza sig, ze
budowa :

Nabrzeze jest w dobrym stanie technicznym.

Obiekt moze by¢ eksploatowany zgodnie z przeznaczeniem.

Zalaczniki do protokoltu kontroli okresowej :

1. Kserokopia Uprawnien
2. Kserokopia zaswiadczenia przynaleznosci do Izby Inzynieréw Budownictwa

Protokot sporzadzono w jednym egzemplarzu celem dolgczenia do Ksigzki obiektu
budowlanego,

Na tym protokot zakonczono i podpisano.

Osoba kontrolujaca :
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Szczecin, dnia 2'1'{ czerwca 1999r,

Wojewoda Zachodniopomorski

AB.II.1/7342/26-1/99

B . DECYZJA Nr29/S2/99

Na podstawie art. 13 i 14 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. -
89 z dn. 25.08.1994r,. poz. 414), w zwiazku z art. 104 §1 i 2 KPA, po rozpatrzeniu wniosku
Pana Adama SZYMANSKIEGO z dnia 23.03.1999 roku, na podstawie dokumentow
stwierdzajacych wymagane wyksztalcenie i praktyke zawodowa oraz na podstawie

pozylywnej oceny z egzaminu na uprawnienia budowlane zlozone
mnie komisja

Prawo Budowlane (Dz.U. Nr

g0 przed powolang przeze

NADAJE

Panu Adamowi SZYMANSKIEMU
mgr inzynierowi budownictwa wodnego
ur. dnia 31 stycznia 1947 r, w Lesznie

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
DO KIEROWANIA ROBOTAMI BUDOWLANYMI
W SPECJALNOSCI KONSTRUKCYJNO - BUDOWLANEJ
' BEZ OGRANICZEN '

UZASADNIENIE

W zwigzku z potwierdzeniem przez Komisj¢ egzaminacyjna, powotany” przez
Wojewodg Zarzadzeniem Nr 72 z dnia 26 marca 1999r. posiadania przez Pana Adama
SZYMANSKIEGO wymaganego prawem wyksztatcenia oraz praktyki zawodowe]
tkoniecznej do uzyskania uprawnien budowlanych w wiw specjalnoéci, po uzyskaniu
pozytywnego wyniku egzaminu na uprawnienia budowlane, orzeczono jak w sentencii.

Od niniejszej decyzji przystuguje odwolanie do Gléwnego Inspektora Nadzoru
Budowlanego w Warszawie, w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji, za po$rednictwem

Wojewody Zachodniopomorskiego.
Wméwom LACHODMONANORSKI
i

Wiadyslaw Lisewski

Otrzymuja:
1. Pan Adam Szymanski
ul, Derdowskicgo 42/21
71-087 Szczecin
2. Giowny Inspektor Nadzoru
Budowlanego w Warszawie
e
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CRZAD WORWADZK! I
W Szcrecinie Szczecin  dnio.Q6_Siexgm,ie 76
Wrdzial Cospadarki-Terenowe] . -

NF ewid, 1 32/32/76

STWIERDZENIE PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO
do pelnienia samodzielnych funkcii techniczmych w budownictwie

Na podstiawie § 4 ust.2, §7 -._.-.... oraz § 13 ust 1 Dh...?....

lit. . -4 rozporzadzenia Ministra Gospodarki Terenowej i Ochrony
Srodowiska z dnia 20 lutego 1975 r-w sprawie samodzielnych funkcit
technicznych w budownictwie (Dz.U. Nr 8, poz. 46) stwierdza siq, 2e:

Obywatel .5 .2 Y K A ¥ SX I' “Adem, Macie]

- nang e e .  move

magister inzynier budownictwa wodnego

"E w s eme B BB A s bew
- -

Radiat e Y

urodzony- dnia 21 Styéznia 1947 'r. w Lesgaie

posiada przygotowanie zawedowe do wykonywania samodzisine
funkcii PE?.E;E“’.E’.?:: o ; ——

8
w specjalnosci: Eﬁsngmcgn jm; i ’3"‘5"‘#”“"", P

oraz jest upowainiony -lo:

1/ sporzalzania projektw tuiowli hydrotechniosnych, uj
'}5}3 zzaz basendw wodnych i zbiornikéw wodnych pr;
wych, . ‘

; 2/ v zakresie budowli nie bedacych budynkami w budowniotwie
036b fizycanych - do Iderowania, nadsorowania d.'tm‘h,w
wania budowy, kierowania i kontrolowania wytwarsania

strukcyjnych elementdw budowlanych oras ocenlania i bada-
nia stanu technicgnego budowli. .

. Stwierdzenie niniejsze nie obejnuje samodsielaych fumwe
1t kcji technicanych, w objelym prawem gornicsym budownictwie
obiektow budowlanych zaktaddw gérqiczyeh. i
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

ZAP-6BD-5DH-Z4D *

Pan Adam Maciej SZYMANSKI o numerze ewidencyjnym ZAP/BO/3789/02

adres zamieszkania ul. Derdowskiego 42/21, 71-178 SZCZECIN

jest cztonkiem Zachodniopomorskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2021-01-01 do 2021-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-01-21 roku przez:

Jan Bobkiewicz, Przewodniczacy Rady Zachodniopomorskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o padpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sa
rownowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorgcznymi.)

* Weryfikacje poprawnoéci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby Inzynieréw
Budownictwa.

Podpis st pragdiony
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